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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 11 di data 14 gennaio 2021, con la quale è stata rilasciata alla ditta

Econord  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Lavis  (TN),  Zona  Industriale  Ospli,  7  (di  seguito  Ditta),

l’Autorizzazione Unica Territoriale (AUT), ai sensi dell’art. 6, comma 11, e dell’art. 10, comma 1,

del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., relativa allo stabilimento sito in Pergine Valsugana (TN), loc.

Ciré (pp.ff. 425/3, 425/6 e 425/14 C.C. Madrano), la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in

materia ambientale:

a) iscrizione  al  n.  235/TN  del  registro  provinciale  delle  imprese  che  esercitano  operazioni  di

recupero  di  rifiuti  non  pericolosi  in  regime  semplificato,  ai  sensi  dell’art.  216  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) autorizzazione in regime ordinario per l’esercizio delle operazioni di recupero R13 e R5 di rifiuti

inerti non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo (codice CER 17.05.04), per la produzione

di materie prime in conformità ai criteri definiti dall’art. 184-ter (“End of Waste”) del D.Lgs.

152/2006, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti

(D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. – di seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell’art. 208 del

D.Lgs. 152/2006;

c) autorizzazione  per  le  emissioni  in  atmosfera  secondo  la  dichiarazione  di  adesione

all’autorizzazione in via generale, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e degli articoli 269

e 272 del D.Lgs. 152/2006; 

considerato che a norma dell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (in

seguito anche Regolamento), il provvedimento di AUT “comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni
autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall’articolo 21, comma 5,
lettera a), della legge provinciale e dall’articolo 3”;

vista la domanda di nuova AUT presentata dalla Ditta, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.P.P. 28

marzo 2018, n. 2-77/Leg., in data 21 marzo 2025 (ns. prot. n. 0237706) e integrata in data 16 aprile

2025 (ns. prot. n. 0311494), tesa in particolare a richiedere le seguenti modifiche autorizzative:

1. modifica del regime autorizzativo delle attività di recupero rifiuti sull’intera area passando

interamente al regime ordinario ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell’art. 208

del D.Lgs. 152/2006, facendo confluire quindi le attività di recupero delle seguenti tipologie

come definite dall’Allegato 1 – Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

� 3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;

� 6.1 Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con
esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per i presidi medico-chirurgici;

� 7.1  Rifiuti  costituiti  da  laterizi,  intonaci  e  conglomerati  di  cemento  armato  e  non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti
da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché
privi di amianto;

� 9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno;

sinora gestite secondo il regime autorizzatorio semplificato di cui alla precedente lettera a)

nell’autorizzazione ordinaria di cui alla precedente lettera b);

2. ampliamento dell’area dello stabilimento, attualmente di superficie di circa 18.300 m2, alla

confinante p.f. 425/4 C.C. Madrano, di superficie di circa 3.500 m2, confinante ad est con

l’attuale impianto e adiacente alla S.S. 47 della Valsugana;

3. modifica della logistica dell’impianto, destinando la nuova p.f. 425/4 e una porzione della p.f.

425/3, ad essa adiacente, al deposito dei materiali lavorati e analizzati;

4. modifica del sistema di gestione delle acque meteoriche, regolarizzando le pendenze della

pavimentazione della nuova area cui al precedente punto 3. al fine di convogliarle verso una

griglia  di  raccolta  per  la  loro  adduzione  ad  un  sistema  di  trattamento  composto  da

dissabbiatore, disoleatore, vasca di laminazione e successiva dispersione in sottosuolo;



5. integrazione delle tipologie di rifiuto gestite (in regime autorizzatorio ordinario), includendovi

i seguenti nuovi rifiuti non pericolosi provenienti da attività edili o affini:

� carta  e  cartone  (EER  15.01.01,  15.01.05,  15.01.06,  20.01.01):  messa  in  riserva  e

raggruppamento (operazioni di recupero R13 e R12);

� vetro (EER 10.11.12, 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 19.12.05, 20.01.02): messa in riserva

e raggruppamento (operazioni di recupero R13 e R12);

� metalli  non  ferrosi  (EER 10.08.99  limitatamente  ai  cascami  di  lavorazione,  11.05.01,

11.05.99, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.99 limitatamente ai cascami di lavorazione, 15.01.04,

17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.40):

messa in riserva e raggruppamento (operazioni di recupero R13 e R12);

� cavi in rame (EER 16.01.18, 16.01.22, 16.02.16, 17.04.01, 17.04.11): messa in riserva e

raggruppamento (operazioni di recupero R13 e R12);

� ramaglie (EER 20.02.01): messa in riserva (operazione di recupero R13); 

� conglomerato bituminoso (EER 17.03.02): messa in riserva (operazione di recupero R13)

e trattamento di  recupero per la produzione del  granulato di conglomerato bituminoso

secondo le disposizioni tecniche previste dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (operazione R5);

� pietrisco ferroviario  (EER 17.05.08):  messa in riserva (operazione di  recupero R13) e

trattamento di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art. 184-

ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (operazione di recupero R5) unitamente agli altri

rifiuti già autorizzati provenienti da attività di costruzione e demolizione, in applicazione

di quanto disposto dal Decreto 28 giugno 2024, n. 127;

6. gestione  del  cartongesso  (EER  170802),  attualmente  trattato  in  procedura  semplificata

nell’ambito  della  tipologia  7.1,  come  sola  messa  in  riserva  (operazione  R13)  nell’area

destinata al deposito dei container; 

7. aumento del quantitativo complessivo dei rifiuti gestiti nell’impianto, passando dalle attuali

121.680 t/anno (attuali 81.680 t/anno gestite in procedura semplificata + 40.000 t/anno gestite

in procedura ordinaria) a 155.000 t/anno gestite tutte in procedura ordinaria;

8. aumento del quantitativo complessivo dei  rifiuti recuperati  con l’operazione R5, passando

dalle attuali 120.000 t/anno a 140.000 t/anno;

9. inserimento della fase di raggruppamento (operazione di recupero R12) per tutte le tipologie

di rifiuto, ad esclusione del conglomerato bituminoso (CER 170302), del pietrisco ferroviario

(CER 170508) e delle ramaglie (CER 200201);

10. adeguamento dell’attività di recupero R5 dei seguenti rifiuti non pericolosi da costruzione e

demolizione al Decreto 28 giugno 2024, n. 127, per la cessazione della qualifica di rifiuto dei

rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi

dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006:

10.13.11 – rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento;

17.01.01 – cemento;

17.01.02 – mattoni;
17.01.03 – mattonelle e ceramiche;

17.01.07 – miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche;

17.05.04 – terre e rocce;

17.05.08 – pietrisco per massicciate ferroviarie;

17.09.04 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione;

20.03.01  –  rifiuti  urbani  non  differenziati  (limitatamente  alla  frazione  inerte  dei  rifiuti

abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione);

vista la nota di data 26 marzo 2025 (ns. prot. n. 0247922), con la quale la domanda di AUT è stata

trasmessa all’Amministrazione comunale di Pergine Valsugana, territorialmente competente, al fine della

verifica, per i profili di competenza, della regolarità e della completezza della domanda di AUT e della

relativa documentazione allegata, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento;

vista la nota pervenuta in data 28 marzo 2025 (ns. prot. n. 0255789), con la quale l’Ufficio Urbanistica

del  Comune di Pergine Valsugana (TN) comunica l’esito  favorevole della verifica di cui all’art. 5 del

Regolamento, evidenziando che “le verifiche effettuate attengono esclusivamente agli aspetti ambientali
e non ricomprendono verifiche di conformità urbanistico-edilizia”;



vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell’AUT, di data 2 aprile 2025 (ns. prot.

n. 0267063), e la contestuale richiesta al Comune di Pergine Valsugana (TN) di esprimere entro 30

giorni dalla presentazione della domanda il parere di competenza del Sindaco in materia di emissioni

in atmosfera, ai sensi dell’art. 8-bis del T.U.L.P.;

vista la nota del Dirigente della Direzione Pianificazione e gestione del territorio del Comune di Pergine

Valsugana (TN), di data 4 aprile 2025, prot. n. 0047156/P (ns. prot. n. 0277598 di data 4 aprile, 2025),

con  la  quale  esprime “parere  favorevole  ai  sensi  dell’art.  8-bis  del  T.U.L.P.  al  rilascio  dell’AUT
subordinatamente al rispetto delle indicazioni riportate nel provvedimento del dirigente dell’APPA n.
941 di data 15 novembre 2022 (procedimento di verifica di assoggettabilità SCR-2002-05), quali:

• l’utilizzo dell’area solo come deposito;
• il divieto di installare macchine per il trattamento degli inerti;
• la realizzazione di una barriera acustica tra l’area oggetto di ampliamento e l’area di pertinenza

del recettore R1;
• l’adozione di una procedura organizzativa e comportamentale per il personale al fine di evitare

gli eccessi acustici nell’utilizzo della nuova area;
• l’esecuzione di almeno due campagne di misurazione acustica, che dovranno anche rendere

conto dell’attuazione delle misure precedentemente  richiamate,  entro un anno dall’avvenuto
apprestamento dell’area”;

visto il provvedimento del Dirigente del Settore Qualità ambientale di questa Agenzia n. 941 di data 15

novembre 2022 con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 5 della legge provinciale 17 settembre 2013,

n. 19, “l’esclusione dello svolgimento della valutazione dell’impatto ambientale relativamente al progetto
“Modifica impianto di messa in riserva e di recupero di rifiuti non pericolosi nel Comune di Pergine
Valsugana (TN) -  loc.  Cirè” sito  nel  Comune di  Pergine Valsugana,  proposto dalla  Econord Srl”,

subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale (punto 2) del provvedimento) : 

Condizione ambientale n. 1

Macrofase ANTE-OPERAM

POST-OPERAM

Oggetto della condizione In attesa dell’esatta definizione progettuale della barriera acustica e della
sua  realizzazione,  l’attività  di  trattamento  rifiuti  è  vincolata  al  rispetto
delle misure di mitigazione previste nella relazione previsionale d’impatto
acustico ed in particolare:
1.  l’area  prevista  per  l'ampliamento  dovrà  essere  utilizzata  solo  come
deposito;
2. all’interno della nuova area non andranno installate macchine per il
trattamento degli inerti, nemmeno temporaneamente;
3. venga realizzata la barriera acustica come strumento di riduzione del
rumore immesso al recettore;
4.  andranno  adottate  procedure  di  tipo  organizzativo  che  regolino  il
comportamento  del  personale  al  fine  di  evitare  gli  eccessi  acustici
nell’utilizzo  della  nuova area  (esempio:  spegnere  il  motore  dei  camion
durante la sosta per il carico/scarico, etc).
Al fine di monitorare le emissioni acustiche prodotte dall’attività, entro un
anno dall’avvenuto  apprestamento  dell’area,  andranno eseguire  almeno
due campagne di misurazione acustica, che dovranno anche rendere conto
dell’attuazione delle misure precedentemente richiamate.

Termine per il deposito della 
documentazione ai fini della 
verifica di ottemperanza

All’atto del rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e/o esercizio
dell’impianto.
Entro un anno dall’avvenuto apprestamento dell’area relativamente alle
campagne di misurazione acustica.

e stabilendo altresì quanto segue: 

“3) di stabilire che il proponente, ai fini del controllo delle condizioni ambientali ai sensi dell’art. 15
della  legge  provinciale  n.  19/2013,  deve  presentare  al  Settore  qualità  ambientale  dell’APPA
un’apposita relazione contenente gli elementi necessari all'attività di verifica di ottemperanza, nel
rispetto dei tempi e delle modalità indicati al punto 2);



4) di demandare, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge provinciale n. 19/2013, agli enti e alle
strutture provinciali espressamente individuati al precedente punto 2) la vigilanza in ordine al
rispetto della condizione ambientale prevista dal presente provvedimento;

5) di comunicare al proponente le seguenti indicazioni progettuali / raccomandazioni / indicazioni
normative  emerse  nell’ambito  dell’istruttoria,  da  tenere  in  considerazione  nei  successivi  iter
autorizzatori/concessori/ecc.:
a) (Servizio Geologico) nella documentazione progettuale si dovranno prevedere due pozzetti

disperdenti come indicato nella relazione geologica collocandoli non uno in serie all’altro
secondo l’andamento di falda ma in parallelo”; 

vista la nota del Settore qualità ambientale di questa Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente

di data 17 aprile 2025 (prot. n. 0313148) con la quale, analizzata la documentazione allegata all’istanza

presentata dalla Ditta in data 11 marzo 2022 e integrata in data 9 aprile 2025 (ns. prot. n. 287165) e in data

15 aprile 2025 (ns. prot. n. 306967), comunica di ritenere che “la parte ANTE OPERAM della condizione
ambientale impartita sia stata coerentemente recepita”, precisando in ogni caso che “Rimane peraltro in
vigore quanto previsto dalla condizione ambientale per la parte relativa al POST OPERAM e dunque la
necessità di eseguire, entro un anno dall’avvenuto apprestamento dell’area, almeno due campagne di
misurazione acustica,  che dovranno monitorare le  emissioni acustiche prodotte dall’attività e anche
rendere conto dell’attuazione delle misure richiamate nella prima parte della condizione ambientale”;

preso atto che con nota di data 17 aprile 2025 (ns. prot. n. 0315909) è stata comunicata alle strutture

provinciali e alle amministrazioni interessate coinvolte nel procedimento l’avvio della fase istruttoria, ai

sensi dell’art. 5-bis del Regolamento;

vista la nota di data 13 maggio 2025 (ns. prot. n. 0369750) con la quale è stata indetta la conferenza di

servizi decisoria (in forma semplificata e in modalità asincrona) prevista dall’art. 6, commi 1 e 2, del

Regolamento, fissando per il giorno 23 maggio 2025 il termine ultimo per l’acquisizione del seguente atto

di assenso:

� nulla  osta  ai  sensi  dell’art.  8,  comma 6,  della  legge 26 ottobre 1995,  n.  447,  in  materia  di

inquinamento acustico, di competenza del Comune di Pergine Valsugana;

vista la nota del Comune di Pergine Valsugana di data 15 maggio 2025, prot. n. 0023648/P (ns. prot.

n.  0377111 di  data  15  maggio  2025)  con la  quale  il  Dirigente  della  Direzione  Pianificazione  e

Gestione del Territorio – Ufficio Urbanistica, esprime “parere FAVOREVOLE al rilascio dell’AUT
in oggetto subordinatamente al rispetto delle seguenti PRESCRIZIONI, che rappresentano le ipotesi
di base utilizzate nel modello di stima dell’inquinamento acustico prodotto dall’impianto:

• l’utilizzo dell’area solo come deposito;

• il divieto di installazione di macchine per il trattamento degli inerti;

• l’adozione di una procedura organizzativa e comportamentale per il personale al fine di

evitare gli eccessi acustici nell’utilizzo della nuova area;

Come previsto nella determinazione del Dirigente dell’APPA n. 941 del 15 novembre 2022, si ritiene

vada prescritta  l’esecuzione  di  almeno due campagne  di  misurazione  acustica  entro  un anno

dall’avvenuto insediamento dell’attività. Esse dovranno anche rendere conto dell’attuazione delle
ulteriori misure richiamate nella medesima determinazione”;

vista  la successiva nota della stessa Direzione Pianificazione e Gestione del  Territorio – Ufficio

Urbanistica  del  Comune  di  Pergine  Valsugana,  pervenuta  in  data  13  giugno  2025  (ns.  prot.  n.

0481048 di data 17 giugno 2025) con la quale, al fine di recepire compiutamente nel provvedimento

di AUT le prescrizioni contenute nel sopra richiamato parere e garantirne la corretta applicabilità,

riformula le stesse nei termini come seguono:

“c.  la  Ditta  deve  dotarsi  di  un  documento  gestionale  che  definisce  le  procedure  organizzative  e
comportamentale che il personale deve seguire al fine di contenere gli eccessi acustici nelle attività
svolte sulla p.f. 425/4 C.C. Madrano;
d. entro un anno dall’inizio dell’attività sulla p.f. 425/4 C.C. Madrano, devono essere eseguite almeno
due campagne di misurazione acustica, finalizzate a dare conto dell’attuazione delle ulteriori misure
richiamate  nella  determinazione  del  Dirigente  dell’APPA  n.  941  di  data  15  novembre  2022;  tali



misurazioni devono essere eseguite con cadenza semestrale,  assumendo come data di inizio attività
quella comunicata per la messa in esercizio delle emissioni diffuse sulla predetta particella”;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del

Settore Autorizzazioni e controlli;

vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1960 del 19 novembre 2021 con la quale sono state

rilasciate da ultimo le nuove autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli

artt. 8 e 51 del T.U.L.P. e per gli effetti dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto doveroso richiamare la prescrizione stabilita nel capitolo 1.3.3 dell’allegato tecnico “AVG0 -
prescrizioni  e  raccomandazioni  comuni  a  tutte  le  autorizzazioni” alla  deliberazione  della  Giunta

provinciale n.  1960 del 19 novembre 2021, secondo cui  “Il gestore deve comunicare, con almeno 15
giorni di anticipo, la data di messa in esercizio di ciascuna unità produttiva e/o termica oggetto di
modifica, al  [Settore Autorizzazioni e controlli], ed al comune territorialmente competente. Il gestore
deve altresì preventivamente comunicare la data di messa a regime [...], la messa a regime deve avvenire
entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio”;

visto l’art. 67-bis del T.U.L.P. e in particolare i commi 5 e 6 i quali stabiliscono che “gli impianti e le
attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, sono realizzati e installati
in conformità alle destinazioni urbanistiche stabilite dagli strumenti urbanistici subordinati al piano
urbanistico provinciale, o dagli altri piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di
impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e di servizi o di lavorazioni accessorie
all’attività agricola [...] gli impianti e le attività di gestione dei rifiuti ivi previsti si considerano a
tutti  gli  effetti  impianti  o  attività  di  produzione  e  di  trasformazione  di  beni  e  servizi  [...].
Conseguentemente tali impianti e attività si considerano conformi alle previsioni urbanistiche, anche
se lo strumento urbanistico non prevede espressamente o esclude la gestione dei rifiuti”;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale

n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d’aggiornamento (di seguito Piano);

considerato che  l’area  di  nuova  acquisizione  (p.f.  425/4  C.C.  Madrano)  verrà  dedicata  al  solo

deposito delle materie prime ottenute dall’attività di recupero;

preso atto dalla relazione tecnica allegata alla domanda di nuova AUT che le pp.ff.  425/3,  425/4,

425/6 e 425/14 C.C. Madrano sulle quali insiste il centro di recupero in parola ricadono in un’area

che  il  Piano Regolatore  Generale  del  Comune di  Pergine Valsugana classifica  “F10 – zone per
attrezzature  tecniche  rottamazione,  CRZ,  discariche  inerti“  e  in  particolare  l’area  di  impianto  è

contrassegnata con il cartiglio “RME aree per il riciclaggio di materiali provenienti dall’edilizia”;

preso atto inoltre dal sopra richiamato provvedimento del Dirigente del Settore Qualità ambientale n.

941 di  data 15 novembre 2022 che “Dal punto di  vista  urbanistico l’ampliamento  [p.f.  425/4 C.C.

Madrano] dell’area destinata alle attività di recupero rifiuti è compatibile con il Piano territoriale della
Comunità Alta Valsugana e Bernstol  anche in relazione alla possibile reversibilità a  lungo termine
dell’iniziativa e dunque compatibile con il masterplan comprendente tutta l'area del Cirè, tra S.S.47 e
torrente Fersina, in cui le prospettive di sviluppo sostenibile sono legate alla preminente attività agricola
già insediata e la realizzazione di un parco agricolo-tecnologico. Relativamente al PRG comunale il
progetto risulta essere coerente con le destinazioni d’uso dell’area”;

preso atto pertanto che il Settore Qualità ambientale ha reputato che le attività esercitate dalla Ditta

sono  compatibili  con  la  destinazione  urbanistica  della  zona  interessata  dall’installazione

dell’impianto, e che pertanto, tenuto conto della disamina dei criteri penalizzanti stabiliti dal Quinto

aggiornamento  del  Piano  provinciale  di  gestione  dei  rifiuti,  non  risulta  necessario  attivare  le

procedure di localizzazione di cui al citato articolo 67-bis del T.U.L.P.;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;



vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1333  del  24  giugno  2011,  recante  “Legge
provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione
delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la
produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali
per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di  opere edili,
stradali e recuperi ambientali”;

rilevato che al punto 2.2.1 dell’allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra richiamata, relativo alle

caratteristiche  delle  aree  di  ingresso-conferimento  degli  impianti  di  recupero,  è  riportato  che  le

superfici di tali aree devono essere pavimentate e dotate di sistemi di raccolta di eventuali reflui in

uscita dagli automezzi o dai serbatoi, con particolare riferimento all’utilizzo di un sedimentatore e di

un disoleatore;

visto il  punto 2.2.2,  Tabella  4,  dell’allegato A alla  deliberazione n.  1333 sopra citata,  nel  quale

vengono riportate le caratteristiche che devono avere le aree di deposito dei rifiuti;

visto in particolare il  punto 4 della Tabella 4 sopra menzionata,  nel  quale sono riportati  a titolo

indicativo i codici CER dei rifiuti che normalmente non rilasciano sostanze inquinanti e che possono

essere messi in riserva anche su pavimentazioni realizzate in misto granulare non legato o legato;

rilevato dalla documentazione tecnica allegata alla domanda di AUT che i rifiuti inerti non pericolosi

gestiti dalla Ditta appartenenti alla tipologia 7.1 dell’Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 5 febbraio

1998 – decurtati del rifiuto cartongesso (codice CER 17.08.02) come richiesto dalla Ditta – rientrano

nella casistica riportata al punto 4 della Tabella 4 sopra menzionata e, pertanto, la loro messa in

riserva può avvenire su pavimentazione in Misto granulare non legato o legato; nel caso specifico

avverrà in cumuli su pavimentazione tipo “macadam” nella apposita area identificata con la sigla D2

(rossa) nella “PLANIMETRIA ORGANIZZATIVA” – Tav. 1, datata 14 aprile 2025, pervenuta in data

16 aprile 2025 (ns. prot. n. 0311494) (di seguito Planimetria);

preso atto altresì che la messa in riserva delle terre e rocce (codice CER 17.05.04) – sia quelle in

colonna A che quelle in colonna B dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006,

del  conglomerato  bituminoso  (codice  CER  17.03.02)  e  del  pietrisco  ferroviario  (codice  CER

17.05.08) avviene in cumuli separati su pavimentazione in asfalto nella apposita area identificata con

la sigla D2 (verde) nella Planimetria;

preso atto inoltre che la messa in riserva del rifiuto  cartongesso (codice CER 17.08.02) – gestito

separatamente dagli altri rifiuti autorizzati appartenenti alla tipologia 7.1 dell’Allegato 1, Suballegato

1, al D.M. 5 febbraio 1998 – e di tutti gli altri rifiuti gestiti, sia quelli di terzi che quelli prodotti

dall’attività della Ditta, avverrà in container su basamento in asfalto nelle due aree identificate con la

sigla D5 nella Planimetria;

visto il  punto 2.2.3,  Tabella  5,  dell’allegato A alla  deliberazione n.  1333 sopra citata,  nel  quale

vengono riportate le caratteristiche che devono avere le aree sulle quali  insistono gli impianti di

trattamento dei rifiuti;

considerato che al punto 2.2.3 sopra menzionato non sono riportate particolari indicazioni relative

allo stato fisico delle pavimentazioni ove sono installati gli impianti di lavorazione;

considerato che l’area di lavorazione dei rifiuti è pavimentata in stabilizzato rullato tipo “macadam”;

visto il punto 2.2.5, Tabella 7, dell’allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra citata, nel quale è

riportato  che  il  deposito  dei  prodotti  da  sottoporre  ad  analisi  può  avere  le  stesse  caratteristiche

dell’area di deposito dei prodotti;

rilevato dalla documentazione tecnica allegata alla domanda di AUT che il deposito dei prodotti da

sottoporre  ad  analisi  avverrà  in  cumuli  su  pavimentazione  tipo  “macadam”  nella  apposita  area

identificata con la sigla D4 nella Planimetria;



considerato pertanto che l’organizzazione logistica dello stabilimento, ancorché rivisitata anche  in

conseguenza dell’annessione della p.f. 425/4 C.C. Madrano, rimane conforme ai criteri definiti dalla

predetta deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;

rilevato dalla documentazione tecnica allegata alla domanda di AUT che la gestione delle acque

meteoriche e  di  bagnatura dei  cumuli  avvengono sui  due  seguenti  compartimenti  idraulicamente

separati tra loro:

� comparto 1: è la superficie destinata alla messa in riserva dei rifiuti, l’area di movimentazione

e lavorazione dei rifiuti e l’area di deposito dei prodotti in attesa di analisi e analizzati. Le

aree sono presidiate da un sistema di raccolta con griglie e di depurazione (dissabbiatori e

disoleatori) delle acque per il loro convogliamento in vasche a tenuta. L’acqua delle vasche

viene pompata e utilizzata per l’inumidimento dei rifiuti da demolizione messi in riserva e dei

rifiuti immessi in impianto di frantumazione e vaglio;

� comparto 2: è la superficie destinata al deposito in cumuli dei materiali lavorati e analizzati.

Le acque meteoriche ricadenti su detta superficie verranno fatte confluire in una griglia e

trattate mediante dissabbiatori e disoletaori. Successivamente verranno recapitate in un pozzo

di prelievo e poi scaricate a dispersione tramite due pozzi posizionati in parallelo;

ritenuto doveroso prescrivere che le vasche di accumulo delle acque siano provviste di un sistema di

allarme  o controllo  automatico  del  livello  dell’acqua,  il  quale  deve  essere  sempre  mantenuto  in

perfetta efficienza;

ritenuto doveroso  prescrivere  che  le  aree  di  movimentazione  dei  rifiuti  con  mezzi  meccanici,

pavimentate  in  calcestruzzo,  debbano essere  presidiate  da  adeguati  mezzi  di  pulizia,  raccolta  ed

allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente),

mantenuti sempre in efficienza e pronti all’uso; l’area di manovra deve essere costantemente sgombra

da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;

visto l’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE, nonché le “Linee
guida sulla classificazione dei rifiuti” S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente)

n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale del Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) n.

47 del 9 agosto 2021, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la classificazione dei

rifiuti;

viste le “Linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter
del  D.Lgs. n.  152/2006, revisione gennaio 2022” approvate dal Sistema Nazionale per la Protezione

dell’Ambiente (SNPA) con delibera del Consiglio del 6 febbraio 2020, n. 62/20, e pubblicate con n.

23/2020, successivamente revisionate con delibera del Consiglio SNPA del 23 febbraio 2022, doc. n.

156/2022 (di seguito linee guida SNPA 41/2022);

visto il  Decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n.  127,

“Regolamento  recante  disciplina  la  cessazione  della  qualifica  di  rifiuto  dei  rifiuti  inerti  da
costruzione  e  demolizione,  altri  rifiuti  inerti  di  origine  minerale,  ai  sensi  dell’articolo  184-ter,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

visto l’art. 3, lettera a), in Allegato 1 al Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, il quale stabilisce che

“Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti
dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e gli
altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono
ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla
produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti
contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”;

dato atto che in Allegato 1, lettera a),  del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, sono stabiliti i rifiuti

ammessi per la produzione di “aggregato recuperato”;

– “170101 Cemento;



– 170102 Mattoni;
– 170103 Mattonelle e ceramiche;
– 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui

alla voce 170106;
– 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
– 170504 Terre  e  rocce  da  scavo,  diverse  da  quelle  di  cui  alla  voce  170503,  escluse  quelle

provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica;
– 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507;
– 170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci

170901, 170902 e 170903;
– 010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
– 010409 Scarti di sabbia e argilla
– 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
– 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla

voce 010407;
– 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico;
– 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi

smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto
crudo in concentrazione <10% in peso;

– 101208  Scarti  di  ceramica,  mattoni,  mattonelle  e  materiali  da  costruzione  (sottoposti  a
trattamento termico);

– 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui
alle voci 101309 e 101310;

– 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti
esclusivamente da sabbie abrasive di scarto;

– 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)
– 200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati

provenienti da attività di costruzione e demolizione”;

dato atto che in Allegato 1, lettera b),  del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, sono dettagliatamente

descritte le verifiche che devono essere svolte sui rifiuti in ingresso:

“Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono: i) esame della
documentazione  a  corredo  dei  rifiuti  in  ingresso,  ii)  controllo  visivo,  iii)  eventuali  controlli
supplementari.
A tal fine, il produttore dell’aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei
rifiuti  idonea a  verificare  che  gli  stessi  corrispondano alle  caratteristiche  previste  dal  presente
regolamento. Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione
ambientale Uni  En Iso  14001 rilasciata da  organizzazione accreditata ai  sensi  della  normativa
vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale. Il sistema presuppone la
predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non
conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:
– esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in  ingresso da parte di personale

con appropriato livello di formazione e addestramento;
– controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
– accettazione di tali rifiuti solo ove l’esame della documentazione a corredo e il controllo visivo

abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico
che  provvede  alla  selezione  dei  rifiuti,  rimuove  e  mantiene  separato  qualsiasi  materiale
estraneo;

– pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso; 
– stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area

dedicata;
– messa  in  riserva  dei  rifiuti  conformi,  di  cui  alla  Tabella  l  del  presente  allegato,  nell’area

dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione
anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;



– movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di
personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione
degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;

– svolgimento  di  eventuali  controlli  supplementari,  anche  analitici,  a  campione  ovvero
ogniqualvolta l’analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità”;

dato atto che in Allegato 1, lettera c),  del Decreto 28 giugno 2024, n. 127,  viene disciplinato il

“Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore:
Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e
degli  altri  rifiuti  inerti  di  origine  minerale,  come  definiti  dalle  lettere  a)  e  b)  dell’articolo  2,
finalizzato alla produzione dell’aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a
mero titolo esemplificativo:
– la frantumazione;
– la vagliatura/ selezione granulometrica;
– la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. 

Il  processo  di  recupero,  a  seconda  del  tipo  di  materiale,  può  consistere  semplicemente  nel
controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3. Il
recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune
delle suddette fasi,  ovvero di  altri  processi  di  tipo meccanico, si  consegua il  rispetto dei  criteri
previsti  dal  presente  regolamento.  Durante  la  fase  di  verifica  di  conformità  dell’aggregato
recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i
singoli  lotti  di  produzione  non  siano  miscelati.  Per  l’intero  periodo  di  giacenza  del  materiale
recuperato  presso  l’impianto  di  trattamento  all’interno  del  quale  è  stato  prodotto,  l’aggregato
recuperato è depositato e movimentato all’interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo
scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche”;

dato atto che in Allegato 1, lettera d), del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, sono riportati i requisiti

ambientali  che ogni lotto di  aggregato recuperato prodotto deve garantire;  in particolare devono

essere rispettati i limiti riportati in:

– “Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite” (caratterizzazione);
Parametro Unità di misura Concentrazione limite

Utilizzo di cui

alla lettera a)

dell’Allegato 2

Utilizzo di cui alle

lettere da b) a g)

dell’Allegato 2

Utilizzo di cui alle

lettere h) e i)

dell’Allegato 2

Amianto mg/kg espressi come s.s. 100 (1) 100 (1) 100 (1)

(IDROCARBURI AROMATICI)  

Benzene mg/kg espressi come s.s. 0.1 2

Etilbenzene mg/kg espressi come s.s. 0.5 50

Stirene mg/kg espressi come s.s. 0.5 50

Toluene mg/kg espressi come s.s. 0.5 50

Xilene mg/kg espressi come s.s. 0.5 50

Sommatoria organici

aromatici (da 20 a 23) (2) mg/kg espressi come s.s. 1 100

(IDROCARBURI AROMATICI

POLICICLICI)

Benzo(a)antracene mg/kg espressi come s.s. 0.5 10

Benzo(a)pirene mg/kg espressi come s.s. 0.1 10

Benzo(b)flourantene mg/kg espressi come s.s. 0.5 10

Benzo(k)fluorantene mg/kg espressi come s.s. 0.5 10

Benzo(g, h, i)perilene mg/kg espressi come s.s. 0.1 10

Crisene mg/kg espressi come s.s. 5 50

Dibenzo(a,e)pirene mg/kg espressi come s.s. 0.1 10

Dibenzo(a,l)pirene mg/kg espressi come s.s. 0.1 10

Dibenzo(a,i)pirene mg/kg espressi come s.s. 0.1 10

Dibenzo(a,h)pirene mg/kg espressi come s.s. 0.1 10

Dibenzo(a,h)antracene mg/kg espressi come s.s. 0.1 10

Indenopirene mg/kg espressi come s.s. 0.1 5

Pirene mg/kg espressi come s.s. 5 50

Sommatoria policiclici

aromatici (da 25 a 34) (3) mg/kg espressi come s.s. 10 100

Fenolo mg/kg espressi come s.s. 1 60



PCB mg/kg espressi come s.s. 0.06 5

C>12 mg/kg espressi come s.s. 50 750

Cr VI mg/kg espressi come s.s. 2 15

Materiali galleggianti (4) cm3/kg <5 <5

Frazioni estranee (4) % in peso <1% <1%
(1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà

utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato

5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluo-rantene, 28-Benzo(k,)fluoranten,
29-Benzo(g,h,i,)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32-Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la

numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.



– “Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite” (test di cessione);
Parametro Unità di misura Limite massimo di concentrazione

ammissibile

1 Nitrati mg/l NO3 50

2 Fluoruri mg/l F 1,5

3 Solfati mg/l SO4 750

4 Cloruri mg/l Cl 750

5 Cianuri µg/l Cn 50

6 Bario mg/l Ba 1

7 Rame mg/l Cu 0,05

8 Zinco mg/l Zn 3

9 Berillio µg/l Be 10

10 Cobalto µg/l Co 250

11 Nichel µg/l Ni 10

12 Vanadio µg/l V 250

13 Arsenico µg/l As 50

14 Cadmio µg/l Cd 5

15 Cromo Totale µg/l Cr 50

16 Piombo µg/l Pb 50

17 Selenio µg/l Se 10

18 Mercurio µg/l Hg 1

20 COD mg/l 30

21 pH 5,5 - 12,0

visto che in Allegato 1, lettera d.2), del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, è stabilito che “Ogni lotto di
aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all’esecuzione del test di cessione per valutare
il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3. Sono esclusi dal test di
cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui
alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di
aggregato recuperati prodotti
destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento”;

dato atto che in Allegato 1, lettera e), del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, sono riportate le Norme

tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell’aggregato recuperato:

– “Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione Ce;
Norma Titolo

UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di

ingegneria civile e nella costruzione di strade 

UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo

UNI EN 13139 Aggregati per malta

UNI EN 13043 |Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, |aeroporti e altre aree

soggette a traffico

UNI EN 13055 Aggregati leggeri

UNI EN 13450 Aggregati per massicciate per ferrovie

UNI EN 13383-1 Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche

UNI EN 13108 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - |Parte 8: Conglomerato bituminoso di

recupero

visto l’art. 4 in Allegato 2  al Decreto 28 giugno 2024, n. 127, il quale stabilisce che “l’aggregato
recuperato può essere utilizzato per:
a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali

civili ed industriali;
d) realizzazione  di  strati  di  fondazione  delle  infrastrutture  di  trasporto  e  di  piazzali  civili  ed

industriali;
e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo,

drenante;
f) confezionamento di  miscele legate con leganti  idraulici (quali,  a titolo  esemplificativo,  misti

cementati, miscele betonabili);
g) confezionamento di calcestruzzi;



h) produzione di clinker per cemento;
i) produzione di cemento”;

dato atto che nella  sottostante  Tabella  5  dell’Allegato  2 al Decreto 28 giugno 2024,  n.  127,  è

riportato  l’elenco delle  norme tecniche,  per  quanto qui  di  interesse,  per  l’utilizzo  dell’aggregato

recuperato:

Impiego Conformità alle norme armonizzate

europee / prestazioni

Idoneità tecnica

Realizzazione di recuperi ambientali,

riempimenti e colmate 

UNI EN 13242 UNI 11531-1 Prospetto 4a

Realizzazione di opere di protezione

(armourstone)

UNI EN 13383-1 UNI EN 13383-1

Realizzazione del corpo del rilevato UNI EN 13242 UNI 11531-1 Prospetto 4a

Realizzazione di miscele bituminose e

per sottofondi stradali, ferroviari,

aeroportuali e di piazzali civili ed

industriali

UNI EN 13043 UNI EN 13242 UNI

EN 13108-8

UNI 11531-1 Capitolato tecnico

dell’opera

Realizzazione di strati di fondazione

delle infrastrutture di trasporto e di

piazzali civili ed industriali

UNI EN 13242 UNI EN 13450 UNI 11531-1 Prospetto 4b

Realizzazione di strati accessori UNI EN 13242 UNI 11531-1 Prospetto 4b

Confezionamento di miscele legate con

leganti idraulici (quali a titolo

esemplificativo misti cementati,

miscele betonabili)

UNI EN 13242 UNI EN 13139 UNI

EN 13055

UNI EN 14227-1 UNI 11531-2 UNI

EN 998-1 UNI EN 998-2 UNI 11104

Tipo B

Confezionamento di calcestruzzi UNI EN 12620 UNI EN 13055 UNI

EN 13242

UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI 11104

UNI EN 206 Appendice E Dm 17 genn.

2018 NTC: par. 11.2.9.2 

dato atto che il Decreto 28 giugno 2024, n. 127, stabilisce quanto segue:

– “Per  tutti  gli  utilizzi  si  applica  la  Marcatura  CE come  disposto  dal  Regolamento  (UE)  n.
305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli
derogati dal medesimo regolamento;

– Per gli utilizzi di cui alla lettera f) [...]  debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47
dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti
cemento”;

visto l’art. 2, comma 1, lettera g), del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, il quale definisce come “lotto
di  aggregato  recuperato:  un  quantitativo  non  superiore  ai  3.000  metri  cubi  di  aggregato
recuperato”;

dato atto che l’art. 6 del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, stabilisce che “Il produttore di aggregato
recuperato, eventualmente anche tramite l’accesso a procedure di  accreditamento,  si dota di un
sistema  di  gestione  idoneo  a  dimostrare  il  rispetto  dei  criteri  di  cui  al  presente  regolamento,
comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio”;

dato atto che alla domanda di nuova AUT presentata in data 21 marzo 2025 (ns. prot. n. 0237706) la

Ditta ha allegato anche il “MANUALE DI GESTIONE PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO
RECUPERATO”, secondo quanto disposto dall’art. 6 del Decreto 28 giugno 2024, n. 127;

sottolineato che il presente provvedimento si configura come un’autorizzazione all’esercizio delle

operazioni di recupero nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Decreto 28 giugno 2024, n. 127, e

pertanto non deve essere considerato come un’approvazione del “MANUALE DI GESTIONE PER
LA  PRODUZIONE  DI  AGGREGATO  RECUPERATO”  presentato  dalla  Ditta  in  allegato  alla

domanda di AUT, il quale dev’essere eventualmente certificato da un’organizzazione accreditata ai

sensi della normativa vigente;



visto il D.M. 28 marzo 2018, n. 69, recante il  “Regolamento recante disciplina della cessazione
della qualifica di  rifiuto di conglomerato bituminoso ai  sensi  dell’articolo 184-ter, comma 2 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

considerato che  il  D.M.  28  marzo  2018,  n.  69,  stabilisce  che  la  materia  prima  generata  dalle

operazioni  di  recupero  (operazione  R5)  dei  rifiuti  contraddistinti  dal  codice  CER  17.03.02  e

riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.6 descritta nell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5

febbraio 1998, è definita granulato di conglomerato bituminoso e può essere impiegata nei seguenti

ambiti:

– per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel

rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);

– per la produzione miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;

– per la produzione aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego

nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione

dei recuperi ambientali;

atteso che, secondo quanto disposto dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69, sopra citato, il granulato di

conglomerato bituminoso impiegabile nelle attività sopra riportate deve presentare:

– un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;

– una concentrazione di IPA massima di 100 mg/kg;

– una concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;

vista la nota del Vicepresidente - Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia

Autonoma di Trento di data 11 gennaio 2023 (ns. prot. n. 20697), con la quale è stato formulato un

interpello ambientale al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art.  3-

septies del D.Lgs. 152/2006, finalizzato ad ottenere chiarimenti rispetto a criticità applicative del

decreto ministeriale in questione. Tali criticità attengono ad aspetti fondamentali del nuovo decreto e

il loro chiarimento da parte del Ministero risulta dirimente al fine di poter correttamente applicare le

nuove  disposizioni  e  rilasciare  un  titolo  abilitativo.  Nello  specifico,  le  criticità  interpretative

attengono al campo applicativo del nuovo decreto, e ai requisiti di qualità dell’aggregato recuperato

in relazione agli specifici utilizzi stabiliti dal nuovo decreto;

vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di data 6 giugno 2023, prot. n.

91980 (ns. prot. n. 438751 di data 6 giugno 2023) nella quale, in relazione agli aspetti legati alle

operazioni autorizzate con il presente provvedimento, è riportato testualmente quanto segue:

– “Per quanto attiene ai rifiuti identificati dal codice EER 170302 miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 17 03 01, per i quali si chiede se applicare le disposizioni di cui al D.M.
n.69/2018  “Regolamento  recante  disciplina  della  cessazione  della  qualifica  di  rifiuto  di
conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152” o quelle del D.M. n. 152/2022 (quesito 1.a),  si precisa che qualora l’attività di

recupero  interessi  unicamente  tale  tipologia  di  rifiuto  (EER  170302)  si  applicano  le

disposizioni di cui al DM 69/2018; mentre, nel caso in cui l’attività di recupero coinvolga

anche altri rifiuti, di cui all’Allegato 1 del DM n. 152/2022, le disposizioni da applicarsi sono

quelle del D.M. n. 152/2022”;

– “Relativamente al quesito riguardante i processi di lavorazione dell’attività di recupero (quesito
1.b),  si  precisa  che  il  regolamento,  al  punto  c)  dell’Allegato  1,  riporta,  a  mero  titolo
esemplificativo,  le  fasi  meccaniche del  processo di lavorazione.  Inoltre,  come correttamente
indicato, “L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per
verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni” (art. 184-ter,
comma 2, Dlgs. 152/2006)”;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che i rifiuti miscele bituminose contraddistinti dal codice CER

17.03.02  sono  sottoposti  alle  disposizioni  del  D.M.  28  marzo  2018,  n.  69,  se  recuperati

singolarmente,  mentre  sono  sottoposti  alle  disposizioni  del  Decreto  28  giugno 2024,  n.  127,  se

recuperati insieme ai rifiuti disciplinati da quest’ultimo decreto;



visto l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale “È vietato diluire o
miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all’art. 7” con

riferimento allo smaltimento in discarica;

considerato che la diluizione di rifiuti, al fine di ottenere una concentrazione di inquinanti al di sotto

dei limiti di legge, va contro il principio di tutela ambientale;

considerato che sulle materie prime generate dal recupero di rifiuti non è possibile operare diluizioni

al fine di renderle compatibili con i siti di destinazione;

visto l’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, il quale dispone che l’operazione di recupero può

consistere  semplicemente  nel  controllare  i  rifiuti  per  verificare  se  soddisfano  i  criteri  elaborati

conformemente alle condizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo;

ritenuto necessario, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta,

definire  l’operazione  di  selezione nonché  distinguere  le  operazioni  di  accorpamento e  di

raggruppamento;

atteso che il termine selezione individua, in generale, l’operazione volta a migliorare e raffinare la

qualità del rifiuto gestito, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo

caso devono effettivamente costituire una quota quantitativamente residuale della massa complessiva

del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato  che l’attività di  selezione che si effettua sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze

indesiderate è da intendersi pertanto ricompresa nella operazione di messa in riserva (R13), in quanto

tale attività non va a modificare la natura e le caratteristiche fondamentali del rifiuto di partenza;

atteso  che, in generale, con il termine  accorpamento si intende il  deposito promiscuo in un’unica

unità di deposito (es. container, cumulo, ecc.) di rifiuti tal quali provenienti da produttori diversi ma

aventi  caratteristiche  merceologiche  analoghe  e  stesso  codice  CER  e  che  tale  procedura  è

normalmente  identificata  con  l’operazione  di  messa  in  riserva (nel  caso  specifico  operazione  di

recupero R13);

atteso  che, in generale, con il termine  raggruppamento si intende invece il deposito promiscuo in

un’unica unità di deposito (es. container, cumulo, ecc.) di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche

analoghe ma codici CER diversi e che tale attività è correttamente identificabile con l’operazione, nel

caso specifico, di recupero R12;

ritenuto  doveroso  prescrivere  che  il  carico  in  uscita  dallo  stabilimento  costituito  da  rifiuti

appartenenti  ad  una  stessa  tipologia  ma  individuati  da  diversi  codici  CER,  debba  essere

accompagnato da tanti formulari per il trasporto (FIR) quanti sono i codici CER che costituiscono il

carico stesso;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di

recupero  R5  autorizzate  con  il  presente  provvedimento,  nonché  quelli  prodotti  dalle  attività  di

selezione sopra  descritte,  secondo  quanto  previsto  dall’allegato  D  alla  parte  quarta  del  D.Lgs.

152/2006, dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle “Linee guida sulla classificazione dei
rifiuti” S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) n. 105/2021, approvate con

decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, siano di

norma codificati nell’ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta,

fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER

all’interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione

è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs.

152/2006; tali rifiuti devono essere:

– gestiti  in  applicazione  della  vigente  normativa  sulla  gestione  dei  rifiuti  e  devono intendersi

prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite

dall’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “deposito temporaneo prima della raccolta”



di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero

rispettate  le  condizioni  di  detto  articolo,  deve  essere  richiesta  la  specifica  autorizzazione

comunale mediante l’inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;

– gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i

criteri per l’accumulo temporaneo di rifiuti speciali;

– avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via

prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione

dei rifiuti stabiliti dall’art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto opportuno diversificare la definizione di deposito promiscuo di rifiuti con medesimo codice

CER da quello con diversi codici CER; 

ricordato  che,  in  generale,  il  deposito  promiscuo  in  un’unica  unità  di  deposito  (es.  cumulo,

container, ecc.) di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi  caratteristiche merceologiche

analoghe e stesso codice CER, viene identificato con il termine di accorpamento e che tale procedura

è normalmente identificata nell’ambito dell’operazione di stoccaggio (operazioni R13);

ricordato  che con il termine  raggruppamento si intende invece il  deposito promiscuo in un’unica

unità di deposito (es. container, cumulo, ecc.) di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe

ma codici CER diversi e che tale attività deve essere individuata con l’operazione di recupero R12;

ritenuto  di dover ribadire che il carico costituito da rifiuti raggruppati appartenenti ad una stessa

tipologia, ma individuati da diversi codici CER, debba essere accompagnato da tanti FIR quanti sono

i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall’impianto in parola;

atteso che  tutte  le  operazioni  sopra  definite  e  di  seguito  indicate  con  il  termine  generico

pretrattamento) effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

vista la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell’ambiente

dagli  inquinamenti,  recante  “disposizioni  in  materia  di  garanzie  finanziarie  per  l’esercizio  di
operazioni di smaltimento dei rifiuti”, in applicazione dell’art. 88 del T.U.L.P.;

vista la fideiussione bancaria n. 00/01461 di data 23 maggio 2008 (ns. prot. n. 2198 di data 26 maggio

2008) emessa originariamente dalla Cassa Rurale di Caldonazzo Banca di Credito Cooperativo, con sede

in Caldonazzo (TN), largo Graziadei, 15, per l’ammontare di Euro 51.645,68, a copertura delle attività di

recupero esercitate dalla Ditta, come previsto dall’art. 88 del T.U.L.P.;

vista l’appendice di data 11 luglio 2016 (ns. prot. n. 594550 di data 10 novembre 2016) con la quale la

Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo – sorta dalla fusione di alcune Casse Rurali

tra cui quella di Caldonazzo – con sede legale in Pergine Valsugana (TN), piazza Gavazzi, 5, conferma a

proprio nome la validità della suddetta fideiussione bancaria n. 00/01461 di data 23 maggio 2008;

ritenuto l’atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte

con la  deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  12723 di  data  20 novembre 1998 in  materia  di

gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate

alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28

settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013, anche  a fronte degli

adeguamenti e delle modifiche introdotte e autorizzate con il presente provvedimento;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall’art.

86 del T.U.L.P.;

ritenuto di poter procedere alla modifica sostanziale dell’AUT richiesta, attribuendo forza vincolante

alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione;



stabilito di  richiamare  inoltre  alcune  disposizioni  soggette  alla  specifica  normativa  di  settore  e

riportate nell’Allegato 4 (“Raccomandazioni”) alla presente determinazione;

dato atto di aver accertato che non sussistano conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel

procedimento;

visto il  Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti,

approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche ed integrazioni, ed

in particolare gli articoli 8, 8-bis, 66, 84, 86, 88 e 102-bis;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1960 del 19 novembre 2021 inerente le autorizzazioni

in via generale per le emissioni in atmosfera, ed in particolare l’allegato tecnico “AVG0 - prescrizioni
e  raccomandazioni  comuni  a  tutte  le  autorizzazioni”  e  l’allegato  tecnico  “AVG13 -  prescrizioni
tecniche per attività di lavorazione di materiali inerti”;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo dei

rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante “Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;

vista  la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, ed in

particolare l’art. 8, commi 4 e 6;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante “Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore”;

visto il decreto 16 marzo 1998, recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico”;

visto il Decreto del Ministero dell’Interno 26 luglio 2022 recante ad oggetto “Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;

visto il  D.P.R.  13  marzo  2013,  n.  59,  recante  il  “Regolamento  recante  la  disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

visto l’art.  21 della  legge  provinciale 17 settembre 2013,  n.  19,  rubricato “Autorizzazione  unica

territoriale”,  ed  il  relativo  Regolamento  di  esecuzione  approvato  con  d.P.P.  28  marzo  2018,  n.

2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale

“struttura  competente”  per  l’adozione  del  provvedimento  finale  di  AUT la  struttura  provinciale

competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da

ultimo  aggiornato,  tra  l’altro,  l’atto  organizzativo  dell’Agenzia  provinciale  per  la  protezione

dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;



considerato che  la  suddetta  deliberazione  assegna  in  capo  al  Settore  Autorizzazioni  e  controlli

dell’Agenzia  provinciale  per  la  protezione  dell’ambiente  la  competenza  per  il  rilascio  delle

autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

1) di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n.

2-77/Leg., alla ditta Econord S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), Zona Industriale Ospli, 7, di

cui  legale rappresentante  è  il  sig. Burlini  Paolo, la  nuova Autorizzazione  Unica  Territoriale

(AUT) relativa stabilimento sito in Pergine Valsugana (TN), loc. Ciré (pp.ff. 425/3, 425/4, 425/6

e 425/14 C.C. Madrano), che comprende i seguenti provvedimenti:

a) autorizzazione in regime ordinario, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell’art.

208 del D.Lgs. 152/2006, per l’esercizio delle operazioni di messa in riserva (operazione di

recupero R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nonché di trattamento di rifiuti inerti

per la produzione di materie prime (operazione di recupero R5) in applicazione dall’art. 184-

ter (“End of Waste”) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità ai criteri

stabiliti dal  Decreto 28 giugno 2024, n.  127 (produzione di  aggregato recuperato)  e dal

Decreto 28 marzo 2018, n. 69 (produzione di conglomerato bituminoso);

b) autorizzazione  per  le  emissioni  in  atmosfera  secondo  la  dichiarazione  di  adesione

all’autorizzazione in via generale, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e degli articoli

269 e 272 del D.Lgs. 152/2006; 

c) nulla osta ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di

inquinamento acustico;

2) di  revocare,  a decorrere dalla  data del  presente provvedimento,  l’AUT rilasciata con propria

determinazione n. 11 di data 14 gennaio 2021;

3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla

presente determinazione, di cui ne formano parte integrante e sostanziale;

4) di  raccomandare  il  rispetto  delle  disposizioni  stabilite  dalla  specifica  normativa  di  settore  e

richiamate  nell’Allegato  4 (“Raccomandazioni”) alla presente determinazione, di cui ne forma

parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire che l’Autorizzazione Unica Territoriale ha una validità di 15 anni decorrenti dalla

data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno

6 mesi prima della scadenza;

6) di  dare atto che,  ai  sensi  dell’art.  13 del  d.P.P.  28 marzo 2018,  n.  2-77/Leg.,  la vigilanza e

l’assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di

autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li

comunicano  alla  struttura  competente  per  la  valutazione  degli  eventuali  effetti

sull’Autorizzazione Unica Territoriale;

7) di avvertire che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di

modifiche  dell’attività  o  dell’impianto,  dovrà  essere  presentata  al  Settore  Autorizzazioni  e

controlli  una  comunicazione  corredata  dalla  necessaria  documentazione  tecnica,  al  fine  di

valutare  la  sostanzialità  o  meno  della  modifica  nonché  la  necessità  di  aggiornare

l’Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti  salvi i  casi di

esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell’interessato

di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, per

il rilascio di una nuova AUT;

8) di  dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti  salvi  i  diritti  di terzi,  ai  soli fini

dell’esercizio  dell’attività  in  oggetto  e  non  esime  il  titolare  della  medesima  dal  richiedere

autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata



all’osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive

che  dovessero  intervenire;  sono  inoltre  fatti  salvi  gli  eventuali  provvedimenti  a  carattere

igienico-sanitario adottati dall’autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS.

emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

9) di  dare  atto  che  resta  ferma  la  validità  di  eventuali  provvedimenti  vigenti  relativi

all’allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti

dallo stabilimento in oggetto non compresi nell’AUT;

10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di

acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell’AUT;

11) di avvertire che l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere

soggetta a sospensione o revoca come previsto dall’art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;

12) di dare atto che l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta

dalla fideiussione bancaria n. 914 di data 30 settembre 2020 emessa dalla Cassa Rurale Bassa

Valsugana  e  Tesino  B.C.C.  -  S.C.,  con  sede  legale  in  Borgo  Valsugana  (TN),  viale  IV

Novembre, 20, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento fino alla concorrenza di

€ 51.645,68, nell’interesse della Ditta;

13) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall’art. 6, comma

3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);

14) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Econord S.r.l., al Comune di Pergine

Valsugana (TN) territorialmente competente, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per

l’assunzione di eventuali  ulteriori  provvedimenti,  all’Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale ed al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

15) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento

entro  60  giorni  oppure,  in  via  alternativa,  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,

decorrenti dalla comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne ha avuto piena conoscenza;

16) di avvertire altresì, ai sensi dell’art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza

provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale,

da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.



ALLEGATO 1

Rifiuti

Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (operazioni R13,
R12 e R5) indicati nella tabella seguente, finalizzate, tra l’altro, alla produzione di materie prime
attraverso la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (End Of Waste) stabilita dall’art.
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l’impianto sito in Pergine Valsugana
(TN),  loc. Ciré (pp.ff. 425/3, 425/4, 425/6 e 425/14 C.C. Madrano), per un quantitativo massimo
complessivo  pari  155.000  tonnellate/anno,  ai  sensi  dell’art.  84  del  T.U.L.P.  in  materia  di  tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella A: attività di recupero/smaltimento di rifiuti esercitate

Codice

C.E.R.

Provenienza e caratteristiche dei

rifiuti

Quantità

massima

recuperata

(t/anno)

Operazioni di recupero e prodotti ottenuti

D.M.

28/06/2024

Gruppo 1

10.13.11
17.01.01
17.01.02
17.01.03
17.01.07
17.09.04

20.03.01(1)

(1)limitatame
nte alla
frazione
inerte dei

rifiuti
abbandonati
provenienti
da attività di
costruzione e
demolizione

Gruppo 2

17.05.04

Gruppo 3

17.05.08

Provenienza e caratteristiche:
Rifiuti  solidi  dalle  attività  di
costruzione  e  demolizione  e  altri
rifiuti inerti di origine minerale che
non  subiscono  alcuna
trasformazione  fisica,  chimica  o
biologica  significativa;  i  rifiuti
inerti  non  si  dissolvono,  non
bruciano né sono soggetti ad altre
reazioni  fisiche  o  chimiche,  non
sono  biodegradabili  e,  in  caso  di
contatto  con  altre  materie,  non
comportano  effetti  nocivi  tali  da
provocare  inquinamento
ambientale  o  danno  alla  salute
umana.

Gruppo  1:  rifiuti  inerti  dalle
attività  di  costruzione  e
demolizione  (Capitolo  17
dell’elenco europeo dei rifiuti)

Gruppo  2:  materiale  inerte  vario
costituito da terra con presenza di
ciottoli,  sabbia,  ghiaia  e  trovanti
anche  di  origine  antropica,  nel
rispetto  dei  limiti  di
concentrazione di inquinanti di cui
alla  tabella  1,  colonna  A  o  B,
dell’allegato  5  al  titolo  V  della
parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
Provenienza e caratteristiche: r

Gruppo 3:  pietrisco tolto d’opera
costituito  da  roccia  silicea  e
cristallina  o  calcare  per  circa  il
70%, con sabbia e argilla per circa
il 30%.

140000 Messa  in  riserva  con  eventuale  selezione (operazione  di

recupero R13) dei seguenti gruppi di rifiuti:

� Gruppo  1:  in  cumuli  su  basamento  pavimentato  tipo
“Macadam”, per un volume massimo istantaneo pari a 7.000
m3 nella apposita area identificata con la sigla D2 (rossa) nella
“PLANIMETRIA ORGANIZZATIVA” – Tav. 1, datata 14 aprile
2025  (ns.  prot.  n.  0311494  del  16  aprile  2025)  allegata  al
presente provvedimento (All. 5);

� Gruppo  2:  in  cumuli  separati  dal  Gruppo  3  e  dal
conglomerato  bituminoso CER  17.03.02,  su  basamento  in
asfalto  per un volume massimo istantaneo pari a 10.000 m3

(volume  complessivo  comprensivo  anche  dei  depositi  del
Gruppo 3 e del conglomerato bituminoso CER 17.03.02) nella
apposita  area  identificata  con  la  sigla  D2  (verde)  nella
“PLANIMETRIA ORGANIZZATIVA” – Tav. 1, datata 14 aprile
2025  (ns.  prot.  n.  0311494  del  16  aprile  2025)  allegata  al
presente provvedimento (All. 5);

Gruppo  3:  in  cumuli  separati  dal  Gruppo  2  e  dal
conglomerato  bituminoso CER  17.03.02,  su  basamento  in
asfalto  per un volume massimo istantaneo pari a 10.000 m3

(volume  complessivo  comprensivo  anche  dei  depositi  del
Gruppo 2 e del conglomerato bituminoso CER 17.03.02) nella



Codice

C.E.R.

Provenienza e caratteristiche dei

rifiuti

Quantità

massima

recuperata

(t/anno)

Operazioni di recupero e prodotti ottenuti

apposita  area  identificata  con  la  sigla  D2  (verde)  nella
“PLANIMETRIA ORGANIZZATIVA” – Tav. 1, datata 14 aprile
2025  (ns.  prot.  n.  0311494  del  16  aprile  2025)  allegata  al
presente provvedimento (All. 5);

per il  successivo trattamento per la produzione di aggregato
recuperato  secondo  le  disposizioni  tecniche  previste  dal
Decreto 28 giugno 2024, n. 127, mediante fasi meccaniche e
tecnologicamente  interconnesse,  quali,  a  mero  titolo
esemplificativo,  macinazione,  vagliatura,  selezione
granulometrica e separazione della frazione metallica e delle
frazioni indesiderate (operazione di recupero R5).

L’aggregato  recuperato  può  essere  utilizzato  nei  seguenti
ambiti:
• realizzazione  di  recuperi  ambientali,  riempimenti  e

colmate;
• realizzazione  del  corpo  dei  rilevati  di  opere  in  terra

dell’ingegneria civile;
• realizzazione  di  miscele  bituminose  e  sottofondi

stradali,  ferroviari,  aeroportuali  e  di  piazzali  civili  ed
industriali;

• realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture
di trasporto e di piazzali civili ed industriali;

• realizzazione  di  strati  accessori  aventi,  a  titolo
esemplificativo,  funzione  anticapillare,  antigelo,
drenante;

• confezionamento di miscele legate con leganti idraulici
(quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele
betonabili).

Per  la  cessazione  della  qualifica  di  rifiuto  l’aggregato
recuperato deve soddisfare i criteri definiti  dall’art.  3 del
D.M. 28 giugno 2024, n. 127, vale a dire:
– essere utilizzato per gli scopi specifici di cui all’Allegato 2

al D.M. 28 giugno 2024, n. 127;
– rispondere agli standard previsti dalle norme richiamate in

tabella 4 all’Allegato 1 al D.M. 28 giugno 2024, n. 127, in
funzione dello scopo specifico previsto;

– presentare i seguenti requisiti ambientali, in funzione degli
ambiti di destino:

Ambito di utilizzo Analisi ambientali

Realizzazione  di  recuperi
ambientali,  riempimenti  e
colmate

• eluato  conforme  al  test
di  cessione  conforme  a
quanto  disposto  alla
Tabella  3,  dell’Allegato
1, lettera d), del D.M. 28
giugno 2024, n. 127;

• concentrazione  di
contaminanti conforme a
quanto  disposto  alla
Tabella 2, terza colonna
dell’Allegato  1,  lettera
d),  del  D.M.  28  giugno
2024, n. 127.

Realizzazione di:
• corpo dei rilevati di opere in

terra dell’ingegneria civile;
• miscele  bituminose  e

sottofondi  stradali,
ferroviari,  aeroportuali  e  di
piazzali civili ed industriali;

• strati  di  fondazione  delle
infrastrutture  di  trasporto  e
di  piazzali  civili  ed
industriali;

• strati  accessori  aventi,  a
titolo  puramente
esemplificativo,  funzione
anticapillare,  antigelo,

• eluato  conforme  al  test
di  cessione  conforme  a
quanto  disposto  alla
Tabella  3,  dell’Allegato
1, lettera d), del D.M. 28
giugno 2024, n. 127;

• concentrazione  di
contaminanti conforme a
quanto  disposto  alla
Tabella  2,  quarta

colonna dell’Allegato 1,
lettera  d),  del  D.M.  28
giugno 2024, n. 127.



Codice

C.E.R.

Provenienza e caratteristiche dei

rifiuti

Quantità

massima

recuperata

(t/anno)

Operazioni di recupero e prodotti ottenuti

drenante.
• Confezionamento di miscele

legate  con  leganti  idraulici
(quali,  a  titolo
esemplificativo,  misti
cementati,  miscele
betonabili).

Conglom.to

bituminoso

17.03.02

Provenienza:  operazioni  di
fresatura  a  freddo  degli  strati  di
pavimentazione  realizzate  in
conglomerato  bituminoso;
demolizione  di  pavimentazioni
realizzate  in  conglomerato
bituminoso.

Caratteristiche:  rifiuto  solido
costituito  da  bitume  ed  inerti,
secondo quanto stabilito dal D.M.
del 28 marzo 2018, n. 69.

Quantità

compresa

nelle 140.000

t/anno dei

rifiuti inerti

sottoposti al

regime del

D.M.

28/06/2024

Messa  in  riserva  con  eventuale  selezione (operazione  di

recupero  R13)  in  cumuli  separati  dai  Gruppi  2  e  3,  su
basamento in asfalto per un volume massimo istantaneo pari a
10.000 m3 (volume complessivo comprensivo dei depositi del
Gruppo 2 e del Gruppo 3) nella apposita area identificata con
la sigla D2 (verde) nella “PLANIMETRIA ORGANIZZATIVA”
– Tav. 1, datata 14 aprile 2025 (ns. prot. n. 0311494 del 16
aprile 2025) allegata al presente provvedimento (All. 5).
Trattamento  per  la  produzione  di  conglomerato  bituminoso
secondo le disposizioni tecniche previste dal D.M. 28 marzo
2018,  n.  69,  tramite  eventuali  operazioni  meccaniche  di
selezione  preventiva,  macinazione,  vagliatura,  separazione
delle  frazioni  indesiderate,  ecc…  (operazione  di  recupero

R5), da impiegare:
– per la produzione di miscele bituminose prodotte con un

sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma
UNI EN 13108 (serie da 1-7);

– per  la  produzione miscele  bituminose prodotte  con un
sistema di miscelazione a freddo;

– per  la  produzione aggregati  per  materiali  non  legati  e
legati  con  leganti  idraulici  per  l’impiego  nella
costruzione  di  strade,  in  conformità  alla  norma
armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi
ambientali.

Per  la  cessazione  della  qualifica  di  rifiuto  il  granulato  di
conglomerato  bituminoso  prodotto  deve  soddisfare  i  criteri
definiti dall’art. 3 del D.M. 28 marzo 2018, n. 69, vale a dire:

– avere  un  eluato  conforme  al  test  di  cessione  secondo  il
metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;

– avere  una  concentrazione  di  IPA  pari  a  massimo  100
mg/kg;

– avere una concentrazione di amianto pari a massimo 1’000
mg/kg;

– essere utilizzato per gli scopi specifici di cui alla parte a)
dell’allegato 1 al D.M. 28 marzo 2018, n. 69;

– rispondere  agli  standard  previsti  dalle  norme  UNI  EN
13108-8  (serie  1-7)  o  UNI  EN  13242  in  funzione  dello
scopo specifico previsto;

– risultare  conforme  alle  specifiche  di  cui  alla  parte  b)
dell’allegato 1 al D.M. 28 marzo 2018, n. 69.

Tip. 1.1
carta

15.01.01
15.01.05
15.01.06
20.01.01

Provenienza:  attività  produttive;
raccolta differenziata  di  RU, altre
forme  di  raccolta  in  appositi
contenitori  su  superfici  private;
attività di servizio.

Caratteristiche  del  rifiuto:  rifiuti,
costituiti da: cartaccia derivante da
raccolta  differenziata,  rifiuti  di
carte e cartoni non rispondenti alle
specifiche  delle  norme  Uni-En
643.

1000 Messa  in  riserva  con  eventuale  selezione e  accorpamento
(operazione R13) ed eventuale raggruppamento (operazione

R12)  in  container  su  basamento  in  asfalto  per  un  volume
massimo  istantaneo  pari  a  30  m3 (ca.  20  t)  nella  apposita
identificata  con  la  sigla  D5  nella  “PLANIMETRIA
ORGANIZZATIVA” – Tav. 1, datata 14 aprile 2025 (ns. prot.
n.  0311494  di  data  16  aprile  2025)  allegata  al  presente
provvedimento (All. 5), per il successivo avvio ad altri centri
di  recupero  autorizzati  secondo  le  procedure  del  D.Lgs.
152/2006.

Tip. 2.1
vetro

10.11.12
15.01.07
16.01.20
17.02.02
19.12.05
20.01.02

Provenienza: raccolta differenziata
in  appositi  contenitori  e/o  altre
raccolte differenziate; selezione da
RU; attività  industriali,  artigianali
commerciali  e  di  servizi;
autodemolizione.

Caratteristiche del rifiuto: vetro di
scarto con l'esclusione dei vetri da
tubi raggio-catodici delle lampade
a scarica ed altri vetri contaminati

500 Messa  in  riserva  con  eventuale  selezione e  accorpamento
(operazione R13) ed eventuale raggruppamento (operazione

R12)  in  container  su  basamento  in  asfalto  per  un  volume
massimo  istantaneo  pari  a  30  m3 (ca.  20  t)  nella  apposita
identificata  con  la  sigla  D5  nella  “PLANIMETRIA
ORGANIZZATIVA” – Tav. 1, datata 14 aprile 2025 (ns. prot.
n.  0311494  di  data  16  aprile  2025)  allegata  al  presente
provvedimento (All. 5), per il successivo avvio ad altri centri
di  recupero  autorizzati  secondo  le  procedure  del  D.Lgs.
152/2006.



Codice

C.E.R.

Provenienza e caratteristiche dei

rifiuti

Quantità

massima

recuperata

(t/anno)

Operazioni di recupero e prodotti ottenuti

da  sostanze  radioattive  e  dei
contenitori  etichettati  come
pericolosi  ai  sensi  della  legge 29
maggio 1974, n. 256, e del d.P.R.
24  novembre  1981,  n.  927;  non
radioattivo  ai  sensi  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 

Tip. 3.1
metalli

ferrosi

10.02.99 (1)

12.01.01
 12.01.02

12.01.99 (1)

 15.01.04
 16.01.17
 17.04.05
 19.01.02
 19.01.18
 19.12.02
 20.01.40

(1)

limitatament
e ai cascami

di
lavorazione

Provenienza:  attività  industriali,
artigianali, agricole, commerciali e
di  servizi;  lavorazione  di  ferro,
ghisa  e  acciaio,  raccolta
differenziata; impianti di selezione
o  di  incenerimento  di  rifiuti;
attività di demolizione;

Caratteristiche  del  rifiuto:  rifiuti
ferrosi,  di  acciaio,  ghisa  e  loro
leghe anche costituiti da cadute di
officina,  rottame  alla  rinfusa,
rottame  zincato,  lamierino,
cascami  della  lavorazione
dell’acciaio,  e  della  ghisa,
imballaggi,  fusti,  latte,  vuoti  e
lattine  di  metalli  ferrosi  e  non
ferrosi  e  acciaio  anche  stagnato.
Tali  rifiuti  devono  essere  non
radioattivi  ai  sensi  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
possono  contemplare  la  presenza
di  PCB,  PCT  <25ppb,  ed
eventualmente  contenere  inerti,
metalli non ferrosi, plastiche, etc.,
<5% in peso, e oli <10% in peso.
Non  radioattivo  ai  sensi  del
decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230.

1500 Messa  in  riserva  con  eventuale  selezione  e  accorpamento
(operazione R13) ed eventuale raggruppamento (operazione

R12)  in  container  su  basamento  in  asfalto  per  un  volume
massimo  istantaneo  pari  a  50  m3 (ca.  40  t)  nella  apposita
identificata  con  la  sigla  D5  nella  “PLANIMETRIA
ORGANIZZATIVA” – Tav. 1, datata 14 aprile 2025 (ns. prot.
n.  0311494  di  data  16  aprile  2025)  allegata  al  presente
provvedimento (All. 5), per il successivo avvio ad altri centri
di  recupero  autorizzati  secondo  le  procedure  del  D.Lgs.
152/2006.

Metalli non

ferrosi

10.08.99(1)

11.05.99
11.05.01

12.01.99(1)

15.01.04
20.01.40
19.12.03
12.01.03
12.01.04
17.04.01
17.04.02
17.04.03
17.04.04
17.04.06
19.10.02
17.04.07

 (1)

limitatament
e ai cascami

di
lavorazione

Provenienza:  attività  industriali,
artigianali, agricole, commerciali e
di  servizi;  lavorazione  di  metalli
non ferrosi;  raccolta differenziata;
impianti  di  selezione  o  di
incenerimento di rifiuti; attività di
demolizione.

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di
metalli  non  ferrosi  o  loro  leghe
anche  costituiti  da  rottami  e
cascami  di  barre,  profili,  lamiere,
nastri  di  alluminio,  foglio  di
alluminio, rame elettrolitico nudo,
rottame  di  ottone,  rottami  e
cascami  di  nichel,  cupronichel,
bronzo,  zinco,  piombo e  alpacca,
imballaggi,  fusti,  latte  vuoti  e
lattine  di  metalli  ferrosi  e  non
ferrosi  e  acciaio  anche  stagnato;
PCB  e  PCT  <25ppb,  ed
eventualmente  contenenti  inerti,
plastiche,  etc.  <20%  in  peso,  oli
<10% in  peso;  non radioattivo ai
sensi  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 230.

500

Messa  in  riserva  con  eventuale  selezione  e  accorpamento
(operazione R13) ed eventuale raggruppamento (operazione

R12)  in  container  su  basamento  in  asfalto  per  un  volume
massimo  istantaneo  pari  a  50  m3 (ca.  40  t)  nella  apposita
identificata  con  la  sigla  D5  nella  “PLANIMETRIA
ORGANIZZATIVA” – Tav. 1, datata 14 aprile 2025 (ns. prot.
n.  0311494  di  data  16  aprile  2025)  allegata  al  presente
provvedimento (All. 5), per il successivo avvio ad altri centri
di  recupero  autorizzati  secondo  le  procedure  del  D.Lgs.
152/2006.

Tip. 5.8
cavi in

rame

17.04.01
17.04.11

Provenienza: scarti industriali o da
demolizione  e  manutenzione  di
linee  elettriche,  di
telecomunicazioni  e  di  apparati
elettrici, elettrotecnici e elettronici;
riparazione  veicoli;  attività

500 Messa  in  riserva  con  eventuale  selezione  e  accorpamento
(operazione R13) ed eventuale raggruppamento (operazione

R12)  in  container  su  basamento  in  asfalto  per  un  volume
massimo  istantaneo  pari  a  30  m3 (ca.  20  t)  nella  apposita
identificata  con  la  sigla  D5  nella  “PLANIMETRIA
ORGANIZZATIVA” – Tav. 1, datata 14 aprile 2025 (ns. prot.



Codice

C.E.R.

Provenienza e caratteristiche dei

rifiuti

Quantità

massima

recuperata

(t/anno)

Operazioni di recupero e prodotti ottenuti

16.01.18
16.01.22
16.02.16

demolizione veicoli  autorizzata  ai
sensi  del  D.Lgs.  152/2006;
industria automobilistica.

Caratteristiche del rifiuto: spezzoni
di  cavo,  anche in traccia,  rivestiti
da  isolanti  costituiti  da  materiali
termoplastici,  elastomeri,  carta
impregnata  con  olio,  piombo  e
piomboplasto; costituiti da Cu fino
al 75% e Pb fino al 72%.

n.  0311494  di  data  16  aprile  2025)  allegata  al  presente
provvedimento (All. 5), per il successivo avvio ad altri centri
di  recupero  autorizzati  secondo  le  procedure  del  D.Lgs.
152/2006.

Tip. 6.1
plastica

02.01.04
15.01.02
17.02.03
20.01.39
19.12.04

Provenienza:  raccolte
differenziate,  selezione  da  RU;
attività  industriali,  artigianali  e
commerciali e agricole; attività di
costruzione e demolizione.

Caratteristiche del rifiuto: materiali
plastici,  compresi  teli  e  sacchetti,
tubetti per rocche di filati, di varia
composizione  e  forma  con
eventuale  presenza  di  rifiuti  di
altra natura.

1000 Messa  in  riserva  con  eventuale  selezione  e  accorpamento
(operazione R13) ed eventuale raggruppamento (operazione

R12)  in  container  su  basamento  in  asfalto  per  un  volume
massimo  istantaneo  pari  a  30  m3 (ca.  15  t)  nella  apposita
identificata  con  la  sigla  D5  nella  “PLANIMETRIA
ORGANIZZATIVA” – Tav. 1, datata 14 aprile 2025 (ns. prot.
n.  0311494  di  data  16  aprile  2025)  allegata  al  presente
provvedimento (All. 5), per il successivo avvio ad altri centri
di  recupero  autorizzati  secondo  le  procedure  del  D.Lgs.
152/2006.

Tip. 9.1
legno

03.01.01
03.01.05
15.01.03
03.01.99
17.02.01
20.01.38
19.12.07
20.03.01

Provenienza:  industria  edile  e
raccolta  differenziata,  attività
industriali,  artigianali,
commerciali, agricole e di servizio;
attività di demolizione;

Caratteristiche del rifiuto: legno in
scarti  di  diverse  dimensioni  e
segatura, con possibili presenze di
polveri  di  natura  inerte;  cassette,
pallets  e altri  imballaggi  in  legno
non  trattato,  sfridi  di  pannelli
(compensati  listellari,  di  fibra,  di
particelle  ecc.)  di  legno  trattato,
nobilitato,  compreso  MDF,
polverino di carteggiatura.

5000 Messa  in  riserva  con  eventuale  selezione  e  accorpamento
(operazione R13) ed eventuale raggruppamento (operazione

R12)  in  container  su  basamento  in  asfalto  per  un  volume
massimo istantaneo pari  a  100  m3 (ca.  40  t)  nella  apposita
identificata  con  la  sigla  D5  nella  “PLANIMETRIA
ORGANIZZATIVA” – Tav. 1, datata 14 aprile 2025 (ns. prot.
n.  0311494  di  data  16  aprile  2025)  allegata  al  presente
provvedimento (All. 5), per il successivo avvio ad altri centri
di  recupero  autorizzati  secondo  le  procedure  del  D.Lgs.
152/2006.

ramaglie

20.02.01

Provenienza:  manutenzione  del
verde ornamentale

Caratteristiche:  rifiuto  costituito
dalla  frazione  lignocellulosica
derivante  dalla  manutenzione  del
verde,  escluso  il  materiale
proveniente  dallo  spazzamento
stradale.

4000 Messa  in  riserva  con  eventuale  selezione  e  accorpamento
(operazione R13) in container su basamento in asfalto per un
volume  massimo  istantaneo  pari  a  60  m3 (ca.  40  t)  nella
apposita  identificata  con  la  sigla  D5 nella  “PLANIMETRIA
ORGANIZZATIVA” – Tav. 1, datata 14 aprile 2025 (ns. prot.
n.  0311494  di  data  16  aprile  2025)  allegata  al  presente
provvedimento (All. 5), per il successivo avvio ad altri centri
di  recupero  autorizzati  secondo  le  procedure  del  D.Lgs.
152/2006.

cartongesso

17.08.02

Provenienza: attività di costruzione
e demolizione.

Caratteristiche:  materiali  da
costruzione a base di gesso.

1000 Messa  in  riserva  con  eventuale  selezione  e  accorpamento
(operazione R13) in container su basamento in asfalto per un
volume  massimo  istantaneo  pari  a  60  m3 (ca.  40  t)  nella
apposita  identificata  con  la  sigla  D5 nella  “PLANIMETRIA
ORGANIZZATIVA” – Tav. 1, datata 14 aprile 2025 (ns. prot.
n.  0311494  di  data  16  aprile  2025)  allegata  al  presente
provvedimento (All. 5), per il successivo avvio ad altri centri
di  recupero  autorizzati  secondo  le  procedure  del  D.Lgs.
152/2006.

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell’osservanza delle altre
norme  statali  o  provinciali,  anche  regolamentari,  o  delle  prescrizioni  più  restrittive  che  dovessero
intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle
successive integrazioni, nonché nell’osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.



Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

a) L’impianto deve essere gestito secondo le direttive ed i criteri tecnici riportati nell’allegato A alla
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011 recante “Legge provinciale 14
aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee
guida per  la corretta  gestione di  un impianto di  recupero e trattamento dei  rifiuti  e  per  la
produzione  di  materiali  riciclati  da  impiegare  nelle  costruzioni  e  delle  Norme  tecniche  e
ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di
opere edili, stradali e recuperi ambientali”;

b) l’impianto  di  recupero  deve  essere  gestito  secondo  le  procedure  gestionali  descritte  nella
relazione tecnica allegata alla domanda presentata in data 21 marzo 2025 (ns. prot. n. 0237706);

c) l’impianto  di  recupero deve  essere  organizzato e  gestito  in  conformità  alla  “PLANIMETRIA
ORGANIZZATIVA” – Tav. 1, datata 14 aprile 2025 pervenuta come integrazione in data 16 aprile
2025  (ns.  prot.  n.  0311494)  e  allegata  al  presente  provvedimento  (Allegato  5)  (di  seguito
“PLANIMETRIA”);

d) l’accesso all’impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell’attività;

e) la zona di conferimento rifiuti  (ingresso, pesa e viabilità fino all’area di  scarico rifiuti)  deve
essere pavimentata in calcestruzzo o in conglomerato bituminoso e dotata dei sistemi di raccolta
dei reflui che in maniera accidentale possono fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi, previo
impianto di trattamento; le superfici della zona in questione devono avere una pendenza tale da
convogliare i liquidi nei presidi  realizzati;  tali  aree devono essere costantemente sgombre da
rifiuti e ripulite da eventuali sversamenti accidentali;

f) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da
adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli
(ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all’uso; l’area di
manovra  deve  essere  costantemente  sgombra  da  rifiuti  e  ripulita  da  eventuali  sversamenti
accidentali;

g) le aree per la messa in riserva con eventuale raggruppamento (operazioni R13 – R12) dei rifiuti
devono avere pendenza tale da convogliare i liquidi che eventualmente dovessero fuoriuscire dai
rifiuti depositati nel sistema di trattamento (dissabiatore, disoleatore) ed infine nelle vasche a
tenuta interrate evidenziate in PLANIMETRIA, che all’occorrenza devono essere svuotate ed il
contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;

h) le  vasche di  accumulo sopra individuate devono essere provviste  di  un sistema di  allarme o
controllo automatico del  livello dell’acqua, il  quale deve essere sempre mantenuto in perfetta
efficienza;

i) l’acqua raccolta nelle vasche di accumulo sopra individuate può essere utilizzata per la bagnatura
dei depositi dei rifiuti e delle eventuali materie prime presenti nell’impianto, al fine di contenere
l’emissione polverulenta in atmosfera: in ogni caso questa operazione non deve comportare il
trasferimento di sostanze inquinanti alle materie prime in deposito;

j) il deposito in cumuli dei rifiuti nelle aree denominate “D2” individuate in PLANIMETRIA deve
essere effettuato per tipologie omogenee, separate ad esempio da barriere mobili tipo New Jersey,
in modo tale che le stesse non si mescolino;

k) i  depositi  dei  rifiuti  devono essere opportunamente contrassegnati  con etichette e  targhe ben
visibili per dimensione e collocazione riportanti il codice CER del rifiuto, ovvero la tipologia, e
l’operazione di recupero effettuata, al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi;

l) i container utilizzati per la messa in riserva  con eventuale raggruppamento (operazioni R13 -
R12) dei rifiuti devono risultare sempre coperti, anche a mezzo di teli mobili impermeabili, in
modo tale che le acque meteoriche non entrino mai in contatto con i rifiuti ivi stoccati, fatti salvi i
tempi strettamente necessari alle operazioni di deposito e asportazione degli  stessi nella/dalla
zona di messa in riserva;

m) il tempo di  permanenza dei  rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva  con eventuale
raggruppamento (operazioni R13 - R12) deve essere limitato ad un periodo inferiore a tre anni a
partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);



n) l’area  di  lavorazione  dei  rifiuti  deve  essere  pavimentata  in  misto granulare  non  legato,  tipo
“macadam” ed avere una pendenza tale da convogliare i liquidi nel sistema di trattamento spiù
sopra descritto e come indicato in PLANIMETRIA;

o) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati
allo scopo;

p) nel  momento  in  cui  l’impianto  di  frantumazione,  vagliatura  e  selezione  granulometrica  è
utilizzato per la lavorazione di rifiuti lo stesso non può essere utilizzato per la lavorazione di
materiale naturale;

q) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell’impianto;

r) il  deposito  dei  materiali lavorati  in  attesa  di  certificazioni  e/o  analisi  e  delle  materie  prime
analizzate deve avvenire esclusivamente nelle apposite aree individuate in PLANIMETRIA; la
pavimentazione di tali aree può essere realizzata in misto granulare non legato;

s) i depositi dei materiali lavorati in attesa di certificazione e/o analisi devono risultare ben distinti
dai depositi dei prodotti/materiali già dichiarati conformi;

t) i  cumuli  dei  prodotti/materiali  già  dichiarati  conformi  devono  essere  opportunamente
contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere
note le caratteristiche del materiale stoccato in base al loro futuro impiego;

u) lo stoccaggio dei rifiuti (cumuli e/o container) deve avvenire con modalità tali da consentire in
ogni momento l’accessibilità e l’ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti
di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti,  quadri di
controllo…), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;

v) qualora  la  Ditta  intenda  gestire  nell’impianto  materiali  diversi  dai  rifiuti  (come  ad  esempio
materia  prima vergine,  sottoprodotti,  materia  prima,  ecc…),  i  flussi  di  gestione  delle  diverse
tipologie di materiale devono essere ben distinti;

w) devono essere garantiti  adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e
ispezionabilità dei rifiuti depositati;

x) l’impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell’uomo e
dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;

y) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;

z) la  recinzione  dell’impianto  di  recupero,  la  pavimentazione  dei  depositi,  nonché il  sistema di
captazione e raccolta dei liquidi, devono essere mantenuti in continua efficienza;

aa) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

ab) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere stoccati  in container i quali, fatte
salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;

ac) la Ditta deve accertare che i terzi,  ai  quali  sono affidati  gli eventuali  rifiuti  provenienti  dalle
operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve
essere in grado di fornire all’ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali
rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è
fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei
rifiuti;

ad) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie
adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni
e controlli.

Prescrizioni generali per il recupero di rifiuti non pericolosi.

a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento
alle disposizioni previste dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione
2000/532/CE;

b) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle
disposizioni  previste  dall’allegato D alla  parte  quarta  del  D.Lgs.  152/2006 e  dalla  decisione
2000/532/CE,  allo  scopo  di  accertare  l’effettiva  classificazione  e  appartenenza  dei  rifiuti  in



ingresso  ai  codici  CER individuati  e  definiti  dal  presente  provvedimento,  in  funzione  delle
specifiche attività di recupero cui sono destinati;

c) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente
codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D
alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

d) ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente
paragrafo, prima del loro avvio all’attività di  recupero (operazioni  R13 e R12), devono  essere

campionati ed analizzati da parte del produttore secondo le modalità previste al paragrafo
4.1.1 dell’allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011,
nonché secondo quanto segue:

� il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere
effettuato  sul  rifiuto  tal  quale,  in  modo tale  da  ottenere  un  campione  rappresentativo
secondo le norme UNI 10802;

� le  analisi  su  detti  campioni,  ai  fini  della  caratterizzazione  del  rifiuto,  devono  essere
effettuate  secondo  metodiche  standardizzate  o  riconosciute  valide  a  livello  nazionale,
comunitario o internazionale;

� la  caratterizzazione  chimico-fisica  deve  essere  finalizzata  ad  accertare  l’effettiva
corrispondenza  del  rifiuto  in  esame  alle  tipologie  individuate  e  definite  dal  presente
provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche); 

� il  titolare  della  presente  autorizzazione  è  tenuto  a  verificare la  conformità  del  rifiuto
sottoposto  alle  operazioni  di  recupero  alle  prescrizioni  ed  alle  condizioni  di  esercizio
stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;

e) le operazioni di  selezione, accorpamento e  raggruppamento devono rispettare le  disposizioni
riportate in premessa al presente provvedimento;

f) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere codificati nell’ambito dei codici
CER  19.12.--  in  base  alla  frazione  merceologica  prodotta,  fatta  eccezione  per  i  rifiuti  da
imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER
15.01.--; tali rifiuti devono essere:
− gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e  devono intendersi

prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite
dall’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “deposito temporaneo prima della raccolta”
di cui all’art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero
rispettate  le  condizioni di  detto  articolo,  deve essere richiesta la  specifica autorizzazione
mediante l’inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;

− gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante
i criteri per l’accumulo temporaneo dei rifiuti speciali;

− avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in
via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella
gestione dei rifiuti stabiliti dall’art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

− stoccati  in  container  i  quali,  fatte  salve  le  operazioni  di  carico/scarico,  devono  sempre
risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;

g) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate,
i  materiali  non  conformi  alle  prescrizioni  contenute  nel  presente  provvedimento,  i  rifiuti
esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono
destinate in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Prescrizioni generali per il recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima

con schede EOW.

a) Le operazioni di recupero (R5) dei rifiuti costituiti da rifiuti inerti da costruzione e demolizione e
altri  rifiuti  inerti  di  origine  minerale  devono  essere  eseguite  nel  rispetto  delle  disposizioni
stabilite  dal  D.M.  28  giugno  2024,  n.  127,  e  relativo  Allegato  3  allo  stesso  Decreto
“DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)”;



b) le operazioni di recupero (R5) dei rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso devono essere
eseguite  nel  rispetto  delle  disposizioni  stabilite  dal  D.M.  28  marzo  2018,  n.  69,  e  relativo
Allegato 2 “DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)”.

Prescrizioni specifiche per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri

rifiuti inerti di origine minerale definiti dal Decreto 28 giugno 2024, n. 127.

a) Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti
dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1 al
Decreto 28 giugno 2024, n. 127, e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati
nella Tabella 1, punto 2 al medesimo Decreto; 

b) non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato:
− i rifiuti interrati;
− rifiuti  identificati  dal  codice  CER  17.05.04  provenienti  da  siti  contaminati  sottoposti  a

procedimento di bonifica;

c) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento
alle disposizioni previste dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione
2000/532/CE;

d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle
disposizioni  previste  dall’allegato D alla  parte  quarta  del  D.Lgs.  152/2006 e  dalla  decisione
2000/532/CE,  allo  scopo  di  accertare  l’effettiva  classificazione  e  appartenenza  dei  rifiuti  in
ingresso  ai  codici  CER individuati  e  definiti  dal  presente  provvedimento,  in  funzione  delle
specifiche attività di recupero cui sono destinati;

e) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente
codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D
alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

f) qualora necessario ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di
cui al presente  paragrafo, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R13 e R5),
devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo le modalità previste
al paragrafo 4.1.1 dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24
giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
− il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere

effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo
le norme UNI 10802;

− le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate
secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o
internazionale;

− la  caratterizzazione  chimico-fisica  deve  essere  finalizzata  ad  accertare  l’effettiva
corrispondenza  del  rifiuto  in  esame  alle  tipologie  individuate  e  definite  dal  presente
provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche); 

− il  titolare  della  presente  autorizzazione  è  tenuto  a  verificare  la  conformità  del  rifiuto
sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite
dal presente atto per la specifica attività svolta;

g) i  rifiuti  inerti  da  costruzione e  demolizione e  gli  altri  rifiuti  inerti  di  origine  minerale

definiti  dal Decreto 28 giugno 2024,  n.  127, e  sottoposti  alle operazioni di  recupero R5

devono essere recuperati secondo le disposizioni dello stesso Decreto 28 giugno 2024, n. 127;

h) le  attività  di  recupero  di  materia  individuate  nel  presente  paragrafo devono  garantire
l’ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di
settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; i prodotti ottenuti non devono
inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti
dalle materie prime vergini;

i) le  analisi,  le  determinazioni  e  le  certificazioni  previste  nel  presente  provvedimento  devono
essere:
− effettuate secondo le frequenze stabilite dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del Decreto 28

giugno 2024, n. 127, il quale definisce come “lotto di aggregato recuperato: un quantitativo
non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato”;



− corredate dal relativo responso analitico che certifichi la conformità generale del materiale
analizzato, nel rispetto, delle concentrazioni massime stabilite in Tabella 2 e 3, dell’Allegato
1,  lettera  d),  del  Decreto  28  giugno  2024,  n.  127;  possono  essere  impiegati  e/o

commercializzati  esclusivamente  lotti  precedentemente  verificati  e  analizzati  e  tale

verifica/analisi è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;
− corredate  dal  verbale  di  campionamento  compilato  secondo le  indicazioni  previste  dalla

norma UNI 10802;
− tenute a disposizione dell’Autorità di controllo;

j) il produttore di aggregato recuperato, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, deve
dotarsi di un “Sistema di gestione” eventualmente certificato da un’organizzazione accreditata ai
sensi della normativa vigente, idoneo a dimostrare il rispetto di quanto disposto dal presente

provvedimento e dai criteri di cui al D.M. 127/2024, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4
e 5, con particolare riferimento ai seguenti allegati:
− Allegato 1 - Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, nello specifico:

• capitolo a) - Rifiuti ammissibili;
• capitolo b) - Verifiche sui rifiuti in ingresso;
• capitolo c) - Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore;
• capitolo d) - Requisiti di qualità dell’aggregato recuperato;

− Allegato 2 - Scopi specifici per il riutilizzo;
− Allegato 3 - Dichiarazione di conformità;

k) le  operazioni  di  recupero  devono  avvenire  sotto  il  controllo  di  personale  con  formazione  e
aggiornamento periodico;

l) il presente provvedimento si configura come un’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di
recupero nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Decreto 28 giugno 2024, n. 127, e pertanto
non deve essere considerato come un’approvazione del  “MANUALE DI GESTIONE PER LA
PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO” presentato in allegato alla domanda di AUT,
il  quale  dev’essere  eventualmente  certificato  da  un’organizzazione  accreditata  ai  sensi  della
normativa vigente.

Prescrizioni  specifiche  per  il  recupero  di  rifiuti  non  pericolosi  costituiti  da  conglomerato

bituminoso.

a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento
alle disposizioni previste dall’allegato d alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione
2000/532/CE;

b) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle
disposizioni  previste  dall’allegato D alla  parte  quarta  del  D.Lgs.  152/2006 e  dalla  decisione
2000/532/CE,  allo  scopo  di  accertare  l’effettiva  classificazione  e  appartenenza  dei  rifiuti  in
ingresso  ai  codici  CER individuati  e  definiti  dal  presente  provvedimento,  in  funzione  delle
specifiche attività di recupero cui sono destinati;

c) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente
codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D
alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

d) qualora necessario ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di
cui al presente  paragrafo, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R13 e R5),
devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo le modalità previste
al paragrafo 4.1.1 dell’allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24
giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
− il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere

effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo
le norme UNI 10802;

− le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate
secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o
internazionale;



− la  caratterizzazione  chimico-fisica  deve  essere  finalizzata  ad  accertare  l’effettiva
corrispondenza  del  rifiuto  in  esame  alle  tipologie  individuate  e  definite  dal  presente
provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche); 

− il  titolare  della  presente  autorizzazione  è  tenuto  a  verificare la  conformità  del  rifiuto
sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite
dal presente atto per la specifica attività svolta;

e) i  rifiuti  costituiti  da  conglomerato  bituminoso  contraddistinti  dal  codice  CER 17.03.02

sottoposti alle operazioni di recupero R5 devono essere recuperati secondo le disposizioni

del D.M. 28 marzo 2018, n. 69;

f) le  attività  di  recupero  di  materia  individuate  nel  presente  paragrafo devono  garantire
l’ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di
settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; i prodotti ottenuti non devono
inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti
dalle materie prime vergini;

g) le analisi, le determinazioni e le certificazioni devono essere:
− effettuate secondo le frequenze e le norme di riferimento indicate nella tabella 16 relativa al

paragrafo  4.2  dell’allegato  A alle  Linee  guida  approvate  con  deliberazione  della  Giunta
Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;

− corredate dal relativo responso analitico che certifichi la conformità generale del materiale
analizzato, nel rispetto, ove previsto, delle concentrazioni massime stabilite dall’allegato 3 al
D.M. 5 febbraio 1998; possono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti

precedentemente  verificati  e  analizzati  e  tale  verifica/analisi  è  da  intendersi  valida

esclusivamente per il lotto cui si riferisce;
− corredate  dal  verbale  di  campionamento  compilato  secondo le  indicazioni  previste  dalla

norma UNI 10802;
− tenute a disposizione dell’Autorità di controllo.



ALLEGATO 2

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera in via generale, ai sensi degli  articoli 8 e 8-bis del

T.U.L.P in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 269 e 272 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella 2: consistenza impiantistica – emissioni diffuse.

REPARTO FONTE EMISSIVA EMISSIONI INQUINANTI

LAVORAZIONE

MATERIALI E RIFIUTI

INERTI NON PERICOLOSI

(140.000 t/anno)

D1

movimentazione in ingresso/uscita

(80 veicoli/giorno)

diffuse Polveri totali

D2

Stoccaggio materiali in ingresso

(17.000 m3)

diffuse Polveri totali

D3

Lavorazione materiali mediante impianto

di frantumazione e vagliatura

(150 t/ora)

diffuse Polveri totali

D4

Stoccaggio materiali lavorati

(50.000 m3)

diffuse Polveri totali

D5

Stoccaggio di rifiuti in container

(440 m3)

diffuse Polveri totali

Prescrizioni

a) L’impianto  deve  essere  gestito  secondo  quanto  riportato  nella  dichiarazione  di  adesione

all’autorizzazione in via generale pervenuta in data 21 marzo 2025 (ns. prot. n. 0237706);

b) devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1960

del 19 novembre 2021, con particolare riferimento all’allegato tecnico  “AVG0 - prescrizioni e

raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni” ed all’allegato tecnico “AVG13 - prescrizioni

tecniche  per  attività  di  lavorazione  di  materiali  inerti”; in  particolare  “il  gestore  deve

comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio di ciascuna unità

produttiva [...]  oggetto  di  modifica,  al  Settore  Autorizzazioni  e  controlli,  ed  al  comune

territorialmente  competente.  Il  gestore  deve  altresì  preventivamente  comunicare  la  data  di

messa a regime [...], la messa a regime deve avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in

esercizio”.



ALLEGATO 3

Inquinamento acustico

Nulla osta rilasciato dal Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio – Ufficio

Urbanistica del Comune di Pergine Valsugana (TN) in data 15 maggio 2025, prot. n. 0023648/P (ns.

prot. n. 0377111 di data 15 maggio 2025), ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, in materia di inquinamento acustico.

Prescrizioni

a) La p.f. 425/4 C.C. Madrano può essere utilizzata solamente come deposito dei prodotti ottenuti dalle

attività di recupero rifiuti;

b) sulla p.f. 425/4 C.C. Madrano è vietato installare macchine per il trattamento degli inerti;

c) la  Ditta  deve  dotarsi  di  un  documento  gestionale  che  definisce  le  procedure  organizzative  e

comportamentale che il personale deve seguire al fine di contenere gli eccessi acustici nelle attività

svolte sulla p.f. 425/4 C.C. Madrano;

d) entro un anno dall’avvenuto insediamento dell’attività sulla p.f. 425/4 C.C. Madrano, devono essere

eseguite almeno due campagne di misurazione acustica, finalizzate a dare conto dell’attuazione delle

ulteriori misure richiamate nella determinazione del Dirigente dell’APPA n. 941 di data 15 novembre

2022; tali misurazioni devono essere eseguite con cadenza semestrale, assumendo come data di inizio

attività quella comunicata per la messa in esercizio delle emissioni diffuse sulla predetta particella.



ALLEGATO 4
Raccomandazioni

Rifiuti

Si raccomanda l’osservanza delle disposizioni normative relative:

1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l’impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);

2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell’anno precedente (art. 189 del D.Lgs.

152/2006);

3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita

dall’impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);

4) alla  comunicazione  al  Settore  Autorizzazioni  e  controlli  di  ogni  eventuale  variazione  di  cui

all’art.  86,  comma  4,  del  T.U.L.P.,  salvo  l’obbligo  di  richiedere  nuova  autorizzazione  ove

necessario;

5) all’iscrizione al sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, di cui al D.M. 4 aprile

2023, n. 59 (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006);

6) a quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, il quale stabilisce che

“Il rispetto dei criteri  di cui all’articolo 3,  comma 1, è attestato dal produttore tramite una

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente

della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  redatta  al  termine  del  processo  produttivo  di

ciascun lotto secondo il modulo di cui all’Allegato 2 e inviata tramite raccomandata con avviso

di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7

marzo  2005,  n.  82,  all’autorità  competente  e  all’agenzia  di  protezione  ambientale

territorialmente competente”;

7) a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, il quale stabilisce

che “Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46

e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun

lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità  è inviata all’Autorità

competente  e all’Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell’ambiente  territorialmente

competente  [per  la  Provincia  autonoma di  Trento  al  Settore  Autorizzazioni  e  controlli

dell’APPA] entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si

riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto. Le dichiarazioni sono redatte

utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una

delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Emissioni in atmosfera

Si richiamano le raccomandazioni riportate nella deliberazione della Giunta provinciale n.  1960 del

19  novembre  2021,  con  particolare  riferimento  all’allegato  tecnico  “AVG0  -  prescrizioni  e

raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni”.
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