PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE del’AGENZIA N. 446 DI DATA 14 Ottobre 2025

OGGETTO:

SETTORE AUTORIZZAZIONE E CONTROLLI - Ditta: Econord S.r.l. - sede legale in Lavis
(IN), Zona Industriale Ospli, 7. Autorizzazione per {'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti
inerti non pericolosi (operazione R35) tramite impianto mobile itinerante sul territorio nazionale.
Impianto mobile costituito dal trituratore modello "REV GT 150" matricola n. 11597, anno di
costruzione 2025. Adeguamento al Decreto del Ministero dell'’Ambiente e della sicurezza energetica
del 28 giugno 2024, n. 127.
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Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato
integralmente in allegato che costituisce parte integrante ¢ sostanziale del presente atto.

PDT

I Difigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli
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Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 Testo originale provvedimento

RIFERIMENTO: 2025-AG02-00457



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista Ia.detenninazi'one del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 5035 di
data 17 dicembre 2015 con la quale la ditta Econord S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), Zona
Industriale Ospli, 7 (in seguito Ditta), & autorizzata, ai sensi dell’art. 84 del d.P.G.P. 26 gennaio 1987,
n. 1-41/Legisl. (Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti, in seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell’art. 208 comma 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, all’esercizio di un impianto itinerante sul territorio nazionale in cantieri vari ed aree
autorizzate alla gestione dei rifiuti, per le attivita di recupero (operazione RS) dei rifiuti non

pericolosi sopra descritti, per un quantitativo complessivo massimo pari a 80.000
tonnellate/anno:
Codice CER | Provenienza e caratteristiche | Quantita Operazioni di recupere ¢ materie prime e/o prodetti ottenati
dei rifiuti massima
recuperata
[t/anne]

10.13.11 Provenienza: attivita di 80.000 |Produzione di materia prima mediante fasi meccaniche € tecnologicamente
demolizione, frantumazione e interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione

170101 costruzione; manutenzione reti; della frazione metaliica e delle frazioni indesiderate (operazione RS), per

170102 attivitd di produzione di lastre e I'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea ¢ se¢lezionata.
manufatti in fibrocemento. . - . .

17.01.03 La materia prima prodotta deve presentare un eluato conforme al test di cessione
Caratteristiche: materiale inerte, secondg il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.

17.08.02 laterizi, ceramica cotta, intonaci . . L . .

" le conglomeratt di cemento _La materia prima prqdotta: Eleye 1pgltre possgdere le carattenstiche prestazionalt

17.01.07 . armato ¢ non, comprese le individuate, per i vari ambiti di utilizzo, dagli allegati C1, C2, C3, C4 ¢ C5 della

1709 04 traverse e traversoni ferroviari e Circolare del Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.

1 pali in calcestruzzo armato UL/2005/5205.
provenienti da linee ferroviarie,

telematiche ed elettriche,

frammenti di rivestimenti

stradali, anche con eventuale

presenza di frazioni metalliche,

legno, plastica, carta e isolanti,

eschuso amianto. :

01.04.08 Provenienza: attivita di 80.000 |Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate {certificata
lavorazione dei materiali lapidei. secondo i vigenti standard tecnici del materiali inerti), mediante eventuale

010410 L L , frantumazione, macinazione, vagliatura ed eventuale omogeneizzazione e

010413 Caratteristiche: materiale inerte integrazione con materia prima inerte {operazione RS).
tn pezzatura e forma varia,
comprese le potveri. La materia prima prodotta pud essere utilizzata:

. in sostituzione dei materiali da cava per la produzione di materiali legati (ad
esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ... );

. in impianti industriali per la produzione di leganti idraulici o di
ceramiche/laterizi;

. nella realizzazione di rilevati ¢ sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali) e
piazzali industriali e per la posa di sotteservizi, con un eluato conforme al test

" di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998,

da effettuarsi prima dell’eventizale omogeneizzazione ¢ integrazione con la
materia prima inerte vergine;

. in lavori di rimodellamento morfologico, con un eluato conforme al test di

! cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D:M. 5 febbraio 1998 ¢

con valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazicne
finale d’uso, cosi come stabilito dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5
al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Tali requisitt ambientali
devono essere verificati prima dell’eventuale omogeneizzazione e
integrazione con materia prima inerte vergine.

17.03.02 Provenienza: attivita di scarifica | 80.000 |Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate {certificata
mediante fresatura a freddo o da secondo 1 vigenti standard teenici dei materiali inerti), mediante macinazione,
demolizione del manto stradale e vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con

!di qualsiasi altra pavimentazione materia inerte vergine {operazione R3), da utilizzare per la realizzazione di
realizzata in conglomerato costruzioni stradali e piazzali industriafi.
bituminoso. ! ‘ .

La materia prima prodotta deve presentare un eluato conforme al test di cessione
Caratteristiche: rifiute solido — secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. § febbraio 1998,
costituito da bitume e inerti .
(anche in croste).




Codice CER ; Provenienza e carafteristiche ‘ Quantitd

Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti

i

Caratteristiche: materiale inerte
vario costituito da terra con
presenza di ciottoli, sabbia,
ghiaia ¢ trovanti anche di origine
antropica, nel rispetto dei [imiti
di concentrazione di inquinanti
di cui alka tabella 1, colonna A o
B, dell’allegato 5 al titolo V
della parte quarta del D.Lgs.
152/2006.

j i det rifiuti { massima
! ! recuperata
} 1 [t/anno]
i
: 1705.08 Provenienza: manutenzione delle; 80.000 |Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate (certificata
! strutture ferroviarie. secondo i vigenti standard tecnici dei materiali inertt), mediante macinazione,
! . L. vagliatusa, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate
i Caratterlsncl_xe:_ pietrisco Folto (operazione RS).
i d’opera costituito da roccia
silicea ¢ cristallina o calcare per La materia prima prodotta pud essere utilizzata:
circa il 70%, con sabbia e argilla . . B o . . L :
per circa il 30%. . N sostituzione dei materiali da cava per la Produmone di materiali legati (ad
esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...},

. in impianti industriali per 1a produzione di leganti idraudici ¢ di
ceramiche/laterizi;

. nella realizzazione di rilevati e sottofondi {stradali, ferrovian e aeroportuali),
drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali e per la posa di sottoservizi,
con un eluato conforme al test di cessione secondo 1l metodo previsto in
allegato 3 al D.M. 5 febbraic 1998;

. in lavori di rimodellamento merfologico, con un eluato conforme al test di
cessione secondo il metodo previsio in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1528 ¢
con valori i concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione
finale d’use, cosi come stabilito dalla tabella 1, colonna A o B, dell’allegato 5
al titolo V della parte quarta def D.Lgs. 15272006

17.05.04 :Provenienza: attivita di scavo. 80.000 |Separazione degli eventuali trovanti di origine antropica.

- |Produzione di materia prima di natura lapidea e selezionata nelle forme usualmente

commercializzate (certificate secondo 1 vigenti standard tecriici dei materiali inerti),
mediante eventuate frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica e
separazione della frazioni indesiderate {operazione R5).

La materia prima prodotta pud essere utilizzata:

in sostituzione dei materiali da cava per la produzione di materiali legati (ad
esempio calcestruzzo, conglomerato bitumineso, ...);

in imptanti industriali per a produzione di leganti idraulici o di
ceramiche/laterizi;

nella realizzazione di rilevati ¢ sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali),
drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali e per.la posa di sottoservizi,
con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsio in
allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso it COD per i primi 30 centimetri
superficiali di terreno);

in lavori di rimodellamento morfologico, con un chuato conforme al test di
cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998
{escluso il COD per i primi 30 centimetri superficiali di terreno} e con valori
di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d’uso,
cosi come stabilito dalla tabelia 1, colonna A o B, dell’allegate 5 al titolo V
della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

dato atto che in forza della suddetta determinazione n. 505 di data 17 dicembre 2015 la Ditta €
autorizzata all’esercizio delle attivitd di recupero di rifiuti inerti non pericolosi tramite 1'impiego di
un impianto mobile itinerante sul territorio, costituito da: '
gruppo mobile di frantumazione primaria cingolato. Denominazione commerciale: “REV —
GCV 1007, equipaggiato di nastro fisso, tramoggia di carico, frantoio a mascelle e separatore
magnetico - matricola n.: 10925, anno di fabbricazione: 2005;

a)

b} -

abbinabile a vaglio mobile cingolato. Denominazione commerciale; “Keestrack — Pioneer

4518-S”, equipaggiato di tramoggia di carico, alimentatore a piastre, cassa vaglio, nastro frontale
e nastri laterali — matricola n.: 339, anno di. fabbricazione: 2005;

vista la domanda presentata dalla Ditta in data 24 settembre 2025 (ns. prot. n. 747389 di data 25
settembre 2025) ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti previsti dall’art. 208, comma 15, del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tesa a conseguire le seguenti modifiche della determinazione del
Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 505 di data 17 dicembre 2015:

— l'adeguamento alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’ Ambiente e della sicurezza
energetica del 28 giugno 2024, n. 127;
— l'adeguamento alle disposizioni del D.M. del 28 marzo 2018, n. 69;

— la sostituzione dell’impianto mobile attualmente autorizzato con uno nUOVo;




rilevato che il nuovo impianto mobile ¢ costituito dal trituratore modello “REV GT 150 " matricola
n. 11597, anno di costruzione 2025;

rilevato che la Ditta, per mezzo del proprio consulente che ha presentato la domanda di
autorizzazione in data 24 settembre 2025 (ns. prot. n. 747389 di data 25 settembre 2025), ha
comunicato per le vie brevi che il vaglio modello -“Keestrack — Pioneer 4518-S” matricola n. 339,
anno di costruzione 2005 non viene piu utilizzato e che pertanto pud essere stralciato
dall’ autorizzazione;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dl data 29 settembre 2025 (ns. prot. n.
755006 )

rilevato che nella comunicazione di avvio del procedimento di data 10 aprile 2025 & stato specificato che
“U'art. 8 “Norme transitorie e finali”, comma 2, del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, dispone quanto di
seguito frascritto: “Nelle more dellefficacia dell'aggiornamento (...) delleautorizzazioni concesse ai
sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo HI-bis.della Parte Il del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, i produtrorz di aggregato recuperato operano in conformita ai titoli posseduti prima
dell ‘aggiornamento”. Non avendo la Ditta presentato la domanda entro i termini previsti dal citato art.
8, comma 2, del D.M. 127/2024, potra esercire I'impianto mobile oggetto della presente nota per il
recupero dei rifiuti inerti previsti dal DM 28 giugno 2024, n. 127 solo dopo aver ottenuto il
provvedimento finale di autorizzazione™,

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di data 24 settembre 2025 (ns. prot. n. 747389 di
data 25 settembre 2025) la Ditta ha specificato quanto segue:

— “si precisa che i quantitativi massimi autorizzati, pari a 80.000 Ya, rimarranno invariati”;

— “i codici per cui viene richiesto lo stralcio sono i seguenti:

— EER 170802, non previsto dal DM 127;
— EER010410, 010408,

— i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e gli altri vifiuti inerti di origine minerale definiti
dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 (EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170802,
170107, 170904, 010413, 170504, 170508), saranno recuperati secondo le disposizioni del
Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 stesso”;

rilevato che la Ditta ha riportato per errore il rifiuto contraddistinto dal codice CER 17. 08.02 tra
quelli ricompresi nel Decreto 28 giugno 2024, n. 127,

dato atto che nella sopra richiamata relazione tecnica la Ditta ha rappresentato che “L‘aggregato

recuperato, potrd essere utilizzato per i seguenti scopi, previsti dal D.M. 127:

a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;

¢) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali
civili ed industriali;

d) realizzazione di strati di fondazione delle mﬁastrufture di trasporto e di piazzali civili ed

" industriali;

e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo,
drenante;

f confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplifi canvo misti
cementati, miscele betonabili);

Q) confezionamento di calcestruzzi;

esaminati gli atti istruttori attestanti I’idoneitd tecnico-economica della Ditta ¢ la documentazione
tecnica descrittiva dei mezzi meccanici mobili utilizzati;

esaminati gli atti istruttori attestanti I'idoneita tecnico-economica della Ditta € la documentazione
tecnica descrittiva dei mezzi meccanici mobili utilizzati per le attivitd di macinazione e vagliatura,
con capacith complessiva pari a 80.000 tonnellate/anno, e dei rifiuti sottoposti alle operazioni di
recupero gsercitate;



visto allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE e, da .ultimo, le
“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” approvate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 27
novembre 2019, doc. n. 61/19, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la classificazione
dei rifiuti;

viste le “Linee guida per 'applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter
del D.Lgs. n 152/2006, revisione gennaio 2022” approvate dal Sistema Nazionale per la Protezione
dell’ Ambiente (SNPA) con delibera del Consiglio del 6 febbraio 2020, n. 62/20, ¢ pubblicate con n.
23/2020, successivamente revisionate con delibera del Consiglio SNPA del 23 febbraio 2022, doc. n.
156/2022;

visto articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 recante “Cessazione della qualifica di rifinto”;

visto il Decreto del Ministero dell’ Ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2024, n. 127
“Regolamento recante disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da
costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1527;

visto Iarticolo 3, lettera a) in Allegato 1 al Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, il quale stabilisce che
“Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti
dalle attivita di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella I, punto 1, e gli
altri riftuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella I, punto 2. Non sono
ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresi ammessi alla
produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti
contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”,

~ dato atto che in Allegato 1, lettera a) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, ¢ stabilito che “i Rifiuti
ammessi per la produzione di aggregato recuperato” sono 1 seguenti:

— ‘170101 Cemento;

- 170102 Mattoni;

— 170103 Mattonelle e ceramiche;

— 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui

allavoce 170106;

— 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301,

— 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle
provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica;

— 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507;

— 170904 Rifiuti misti dell’attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
170901, 170902 e 170903,

— 010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407;

— 010409 Scarti di sabbia e argilla

— 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407; '

— 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce
010407, :

— 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a frattamento termico;

— 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi
smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto
crudo in concenirazione <10% in peso; )

— 101208 Scarti di cevamica, mattoni, mattonelle e maieriali da costruzione (softoposti a
trattamento fermico);

— 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui
alle voci 101309 ¢ 101310;

— 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti
esclusivamente da sabbie abrasive di scarto;

— 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)

— 200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati
provenienti da attivita di costruzione e demolizione ”,



rilevato che in Allegato 1, lettera a) del Decreto 127/2024 ¢ disposto che non sono ammessi “alla
produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati e i rifiuti identificati dal codice CER 17.05.04
provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonlfica”;

vista la risposta all’interpello n. 147877/2022 di data 25 novembre 2022 del Ministero dell’ Ambiente
e della sicurezza energetica (relativo all’ambito di applicazione del Decreto 152/2022, superato dal
Decreto 127/2024) nel quale & riportato, quanto segue: i rifiuti identificati con codice EER 170504
“lerre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503, sebbene inclusi nell elenco di cui al punto
I della tabella 1 dell'allegato 1 del DM 152/2022, qualora siano provenienti da siti contaminati
sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in quanto
originati da attivita connesse e funz:onalt alla procedum di bonifica di un sito contaminato e non da
attiviia di costruzione e demolizione”

considerato che I’articolo 240, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 definisce “sito contaminato”
come segue: “un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con
U'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati”;

considerato che I’articolo 240, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 definisce le “concentrazioni
soglia di rischio (CSR)” come segue: “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da
. determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica
secondo [ principi illustrati nell'dAllegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei
risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la
bonifica. I livelli di concentrazione cosi definiti costituiscono i livelli di accettabilita per il sito”;

considerato che Iarticolo 240, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 definisce le “concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC)” come segue: “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali
che costituiscono valori al di sopra dei quali é necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di
rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel
caso in cul il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni
antropici o naturall che abbiano determinato il superamento di una o piti concentrazioni soglia di
contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri
.superati”;

considerato che I'articolo 239, comma | del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che “Il presente titolo
disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le
procedure, i criteri e le modalita per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione
delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze
inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio
"chi inquina paga™;

ritenuto, alla luce dell’impianto normativo sopra riportato, di poter effettuare le seguenti
considerazioni: '

— qualora nel caso di un sito sottoposto a procedimento di bonifica emergesse che i livelli di
_contaminazione delle matrici ambientali, pur superando i valori di CSC, risultino inferiori ai
valori di CSR, il terreno pud rimanere in situ senza rischio per I’ambiente; a questo proposito si
vuole evidenziare che i livelli di accettabilitd sono tipici del sito oggetto di studio e risultano
applicabili solamente nel caso in cui il materiale rimanga nel sito in questione; qualora, per
qualsiasi motivo, si volesse, si ritenesse 0 dovesse risultare necessario asportare il materiale, il
medesimo si considera proveniente da un sito sottoposto a procedure di bonifica, e non si ritiene
pertanto passibile di essere recuperato come rifiuto ai sensi del Decreto 127/2024;

— qualora nel caso di un sito sottoposto a procedimento di bonifica emergesse che 1 livelli di
contaminazione delle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSR, i rifiuti asportati
provengono da un sito contaminato sottoposto a procedure di bonifica, ¢ non sono pertanto
ritenuti passibili di essere recuperati ai sensi del Decreto 127/2024;



ritenuto pertanto che, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, al fine di poter essere recuperati
ai sensi del Decreto 127/2024 i rifiuti debbano essere conformi alle CSC del sito di produzione;

ritenuto pertanto doveroso assumere che, tenuto in considerazione il combinato disposto dagli
articolo 239, comma 1 e 240, comma L, lettere b) c) ed e) del D.Lgs. 152/2006 e della lettera a) in
Allegato 1 al Decreto 127/2024, i rifiuti in ingresso all’impianto contraddistinti dal codice CER
17.05.04 sottoposti alle procedure di recupero disciplinate dal Decreto 127/2024 medesimo debbano
presentare valort di concentrazione conformi a quanto disposto in tabella 1, colonna A o B,
dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, in funzione della specifica
- destinazione d’uso dell’area di produzione (Siti ad usi verde pubblico, privato e residenziale -
colonna A e Siti ad uso commerciale e indusiriale - colonna B);

dato atto che in Allegato 1, lettera b) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, sono dettagliatamente
descritte le verifiche che devono essere svolte sui rifiuti in ingresso: ' :
“Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono: i) esame della
documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, ii) controllo visive, iii) eventuali controlli
supplementari.

A tal fine, il produttore dell’aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei
rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente
regolamento. Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento
ewropeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione
ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa
vigente, il suddetto sistema é integrato nel sistema di gestione ambientale. Il sistema presuppone la
predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilita e la rendicontazione delle non
conformita riscontrate e garantisce almeno il vispetto dei seguenti obblighi:

— esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale
con appropriato livello di formazione e addestramento,

— controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso; -

— acceltazione di tali rifiuii solo ove 'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo
abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico
che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualszasz materiale
estraneo,

— pesatura e registrazione dei dati relatzw al carico dei rifiuti in ingresso;

= ()

= ()

- () |

- svolgimento di evenmtuali controlli supplementari, anche andlitici, a campione ovvero
ogniqualvolta I'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessitd’™;

dato atto che in Allegato I, lettera c) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, viene disciplinato il
“Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore:
Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attivita di costruzione e demolizione e
degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a} e b) dell articolo 2,
Jinalizzato alla produzione dell’aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a
mero titolo esemplificativo:

— la frantumazione;

— la vagliatura/ selezione granulometrica;

— la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.
(..) Durante la fase di verifica di conformita dell’aggregato recuperato, il deposito e la
movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione
non siano miscelati. Per 'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di
trattamento all’interno del quale ¢ stato prodotto, [I'aggregato recuperato é depositato e
movimentato all’interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte
le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni
autorizzative specifiche”; : '



dato atto che in Allegato I, lettera d) del Decreto del 28 giugno 2024, n..127, sono riportati i
requisiti ambientali che ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve garantire; in particolare
devono essere rispettati i limiti riportati in: , :

— “Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite” (caratterizzazione);

Parametro Unita di misura Concentrazione limite
Utilizzo di cui) Utilizzo di cui alle | Utilizzo di cui alle
- |alla lettera a}| lettere da b} a g) lettere h) e i)
dell’Allegato 2. dell’ Allegato 2 dell’Allegato 2
Amianto mg/kg espressi come s.5. 1000 10040 100 ¢
(IDROCARBURI
AROMATICD)
Benzene mg/kg espressi come s.5. 0.1 2
Etilbenzene mg/kg espressi come s.5. 0.5 50
Stirene mg/ke espressi come s.5. 0.5 50
Toluene mg/kg espressi come s.8. 0.5 50
Xilene mg/kg espressi come s.s. 0.5 -50
ariﬁlrgi?gt?;;a;; g;;;;lm mg/kg espressi come s.5. 1 100 )
(IDROCARBURI '
AROMATICI
POLICICLICI)
Benzo(a)antracene mg/kg espressi come s.5. 0.5 10
Benzo(a)pirene mg/kg espressi come s.5. 0:1 10
Benzo(b)flourantene mg/kg espressi come s.s. 0.5 10
Benzo(k)fluorantene mg/kg espressi come s.5. 0.5 10
Benzo(g, h, i) perilene mg/kp espressi come s.5. 0.1 10
Crisene mg/kg espressi come s.5. 5 50
Dibenzo{a,e)pirene mg/kg espressi come s.5. 0.1 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg espressi come s.s. 0.1 10 y
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg espressi come s.5. 0.1 10 5
Dibenzo(a,h)pirene mg/kg espressi come s.5. 0.1 10
Dibenzo(a,h) antracene | mg/kg espressi come s.s.. 0.1 10
Indenopirene mg/kg espressi come 8.5, 0.1 5
Pirene mg/kg espressi come s.s. 5 50
afc?:}lértli?:ﬁo(réz g(;l;cgcil)ctli) mg/kg espressi come s.s. 10 100
Fenclo mg/kg espressi come s.s. 1 60
PCB _ - mg/kg espressi come §.5. 0.06 5
C=12 mg/kg espressi come S.8. 50 750
CrViI mg/ke espressi come 5.8, 2 15
Materiali galleggianti cm/kg <5 <5 '
Frazioni estranee ¥ % in peso <1% <1%
{i) Corrispondente al limite di rilevabilita della tecnica analitica {microscopia efo equivalenti in termini di rilevabilita). In ogni caso dovral
lltlllZZﬂ.rS[ la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di.concentrazione inferiori.
(2) Sommatoria erganici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, seconde la numerazicne di cui all’Allegato
5 alla pante quarta del decreto legislative 3 aprile 2006, n. 152
(3) Sommatoria policiclict aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)ﬂuo-rantene 28-Benzo(k, ){luoranten,
29 Benzo(g,h,i,)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,¢)pirene, 32-Dibenzo(a,l}pirene, 33-Dibenzo{a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo lal
numerazione di cui all’Allegato 5 alla parte quarta del decrete legislative 3 aprile 2006, n. 152,
{4) Ove non definito da standard tecnici applicabili,

“Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite” (test di cessione);

Parametro Unitd di misura Limite massimo di concentrazione
ammissibile
1 Nitrati - mg/l NO; 50
2 Fluoruri mg/lF 1,5
3 Solfati mg/l SO, 750
4 Cloruri mg/l1 Cl 750
5 Cianuri ng/l Cn 50
6 Bario mg/l Ba 1
7 Rame mg/l Cu 0,05
8 Zinco mg/l Zn 3
g Berillio pg/l Be 10,
10 Cobalto ng/lCo 250
11 Nichel pg/l Ni 10
12 Vanadio ug/lv 250
13 Arsenico ug/l As 50




Parametro Unita di misura Limite massimo di concentrazione
ammissibile
14 Cadmio ug/lCd 5
15 Cromo Totale ug/lCr . 50
16 Piombo pg/l Pb 50
17 . Selenio ug/l Se 10
18 Mercurio ug/l Hg 1
20 COD mg/l 30
21 pH 55-12.0

visto che in Allegato 1, lettera d.2) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, & stabilito che “Ogni
lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all esecuzione del test di cessione per
valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3. Sono esclusi dal
test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotio destinati al confezionamento di calcestruzzi
di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresi esclusi i
lotti di aggregato recuperati prodotti

destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento™;

dato atto che in Allegato 1, lettera e) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, sono riportate le
Norme tecniche di rlferlmento per la certificazione Ce dell’aggregato recuperato:

— “Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione Ce;

Norma . Titoloe

UNIEN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per I'impiego in opere di
ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNIEN 12620 Aggregati per calcestruzzo
UNIEN 13139 Aggregati per malta
UNIEN 13043 | |Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, [aeroporti e altre aree
‘ soggette a traffico
UNI EN 13055 Aggregati leggeri

UNIEN 13450 Aggregati per massicciate per ferrovie
UNI EN 13383-1 Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche
UNIEN 13108 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - |Parte 8:. Conglomerato bituminoso di
recupero

visto ’articolo 4 in Allegato 2 del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 il quale stabilisce che

“lUaggregato recuperafo puo essere utilizzato per:

a} realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

b} realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;

c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali
civili ed industriali; :

di realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed
industriali;

e realzzzaz;one di strati accessori aventi, a tttolo esemplificativo, ﬁmzzone antzcapzllare antigelo,
drenante;

/) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplifi catzvo misti
cementati, miscele betonabili);

gl confezionamento di calcestruzzi;

h}  produzione di clinker per cemento;

i) produzione di cemento™;

visto I’articolo 2, comma 1, lettera g) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, il quale definisce come |
“lotto di aggregato recuperato: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato
recuperato”,

dato atto che Particolo 6 del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, stabilisce che “fl produtiore di
aggregato recuperato, eventualmente anche tramite ’accesso a procedure di accreditamento, si dota
di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento,
comprensivo del controllo della qualita e dell’mitomonitoraggio”;

H



visto il documento denominato “MANUALE DI GESTIONE PER LA PRODUZIONE DI
AGGREGATO RECUPERATO ai sensi del D.M. 127 del 28.06.2024 — impianto mobile itinerante sul
territorio nazionale” trasmesso dalla Ditta in allegato alla domanda di data 24 settembre 2025 (ns.
prot. n. 747389 di data 25 settembre 2025), con la descrizioni dei requisiti richiesti dal Sistema di
gestione di cui all’art. 6 del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127;

sottolineato che il presente provvedimento si configura come un’autorizzazione all’esercizio delle
operazioni di recupero nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127
e pertanto non deve essere considerato come un’approvazione del “MANUALE DI GESTIONE PER
LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO ai sensi del D.M. 127 del 28.06.2024 —
impianto mobile itinerante sul territorio nazionale”, il quale dev’essere eventualmente cettificato da
un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente;

visto il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, recante il “Regolamento recante disciplina della cessazione
della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1527,

rilevato che con la domanda di data 24 settembre 2025 (ns. prot. n. 747389 di data 25 settembre 2025)
la Ditta ha richiesto anche I’adeguamento alle disposizioni del ID.M. del 28 marzo 2018, n. 69,

rilevato che con la domanda di data 24 settembre 2025 (ns. prot. n. 747389 di data 25 settembre 2025} la

Ditta ha specificato che “i rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 170302) verranno recuperati’

secondo le disposizioni tecniche del D.M. 28 marzo 2018, n. 69. Gli utilizzi previsti saranno i seguenti:

— produzione di miscele bituminose a caldo. Il materiale recuperato puo essere impiegato nella
produzione di nuove miscele bituminose a caldo, conformi alle norme UNI EN 13108-1, UNI EN
13108-2, UNI EN 13108-5, UNIEN 13108-6 ¢ UNTEN 13108-7;

— produzione di miscele bituminose a freddo. Puc essere utilizzato nella produzrone di miscele
biruminose a freddo, in conformita alla norma UNI EN 13108-8.;

— produzione di aggregati non legati. Il granulato puo essere impiegato ne[la produzione di aggregati
non legati, conformi alla norma UNI EN 13242;

— utilizzo in strati non legati per infrastrutture stradali. Pud essere utilizzaio ‘in strati non legati per
infrastrutture stradali, conformi alla norma UNI EN 132857,

considerato che il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, stabilisce che la materia prima generata dalle
operazioni di recupero (operazione R5) dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02 e
riconducibili a quelli. descritti alla tipologia 7.6 descritta nell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5
febbraio 1998, & definita granulato di conglomerato bituminoso e pud essere impiegata nei seguenti
ambiti:
— per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel
rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
— per la produzione miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
— per la produzione aggregati per materiali non legati ¢ legati con leganti idraulici per I'impiego
nella costruzione di strade, in conformita alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione
dei recuperi ambientali;

ritenuto che, in merito alle pfocedure di recupero del rifiuto contraddistinto dal codice CER
17.03.02, I'aggiornamento dell’ autorizzazione deve ricomprendere solo i destini previsti dal D.M. del
28 marzo 2018, n. 69, mentre per altri destini la Ditta deve presentare delle specifiche schede end of’
waste; '

atteso che, secondo quanto disposto dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, sopra citato, il granulato di
conglomerato bituminoso impiegabile nelle attivita sopra riportate deve presentare:
— un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
— una concentrazione di IPA massima di 100 mg/kg;
— una concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;



vista la nota del Vicepresidente - Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia
Autonoma di Trento di data 11 gennaio 2023 (ns. prot. n. 20697), con la quale ¢ stato formulato un
interpello ambientale al Ministero ‘dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 3
septies del D.Lgs. 152/2006, finalizzato ad ottenere chiarimenti rispetto a criticita applicative del
decreto ministeriale in questione. Tali criticita attengono ad aspetti fondamentali del nuovo decreto ¢
il loro chiarimento da parte del Ministero risulta dirimente al fine di poter correttamente applicare le
nuove disposizioni e rilasciare un titolo abilitativo. Nello specifico, le criticitd interpretative
attengono al campo applicativo del nuovo decreto, e ai requisiti di qualita dell’aggregato recuperato
in relazione agli specifici utilizzi stabiliti dal nuovo decreto;

vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di data 6 giugno 2023, prot. n.
91980 (ns. prot. n. 438751 di data 6 giugno 2023) nella guale, in relazione agli aspetti legati alle

operazioni autorizzate con il presente provvedimento, & riportato testualmente quanto segue:
—~ “Per quanto attiene ai rifiuti identificati dal codice EER 170302 miscele bituminose diverse da
" quelle di cui alla voce 17 03 01, per i quali si chiede se applicare le disposizioni di cui al D.M.
n.69/2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di
conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152" o quelle del D.M. n. 152/2022 (quesito 1.a), si precisa che qualora Pattivita di
recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto (EER 170302) si applicano le
disposizioni di cui al DM 69/2018; mentre, nel caso in cui Uattivita di recupero coinvolga
anche altri rifiuti, di cui all’Allegato I del DM n. 152/2022, le disposizioni da applicarsi sono

* quelle del D.M. n. 152/2022"; ‘

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che i rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02 siano
sottoposti alle procedure di recupero in conformita alle disposizioni del D.M. del 28 marzo 2018, n.
59; _

visto ['art. 6, comma 2, del D.Lgs. [3 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale “E vietato diluire o
miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita di cui all’art. 7° con
riferimento allo smaltimento in discarica; k

considerato che la diluizione di rifiuti, al fine di ottenere una concentrazione di inquinanti al di sotto
dei limiti di legge, va contro il principio di tutela ambientale;

considerato che anche sulle materie prime generate dal recupero di rifiuti non ¢ possibile operare
diluizioni al fine di renderle compatibili con i siti di destinazione;

ritenuto utile richiamare tutte le condizioni previste dall’art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006; in
particolare, per lo svolgimento delle singole campagne di attivita sul territorio nazionale, il titolare
della presente autorizzazione, almeno 20 giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve dare
comunicaziene alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto delle specifiche dettagliate
relative alla campagna di attivitd, allegando copia della presente autorizzazione e l'ulteriore
documentazione eventualmente richiesta;

ritenuto doveroso prescrivere che alla suddetta comunicazione deve essere allegato un documento
nel cui siano descritte le modalita gestionali della campagna di recupero, atte a dimostrare il rispetto
dei criteri di cui al Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, comprensivo del controllo della qualita e
dell’ automonitoraggio;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla Ditta,
subordinatamente alle seguenti prescrizioni: '

— 1rifiuti devono essere recuperati per tipologie € codici CER omogenei secondo quanto previsto
nella tabella rlportata al punto 1) della presente determinazione;

— le operazioni di recupero (R5) dei rifiuti costituiti da “rifiuti inerti da costruzione e demolizione e
altri vifiuti inerti di origine minerale” devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni
stabilite dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 ¢ i] relativo Allegato 3 allo stesso Decreto

“DICHIARAZIONE DI CONFORMITA (DDCY;



— le operazioni di recupero (RS5) dei rifiuti costituiti da “bitume ed inerti” devono essere esercitate
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Decreto del del 28 marzo 2018, n. 69 ¢ il relativo
~ Allegato 2 allo stesso Decreto “DICHIARAZIONE DI CONFORMITA (DDC)”;

dato atto di aver accertato che non sussistano conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel -
procedimento;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestlone dei rifiuti dall’art.
86del TU.L.P,;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti recante “disposizioni in materia di garanzie finanziarie per Uesercizio di operazioni di
smaltimento dei rifiuti”, in applicazione dell’art. 88 del T.U.L.P,, la quale stabilisce tra 1’altro che per
'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero di materia,
deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

vista la polizza fideiussoria n. M11004879 di data 29 ottobre 2015 (ns. prot. n. 560043 di data 2
novembre 2015) emessa dalla ITAS Mutua - Ramo Cauzioni, con sede in Trento, piazza delle Donne
Lavoratrici, 2, per ’ammontare di Euro 25.823,00 a copertura dell’autorizzazione richiesta dalla
Ditta per |’esercizio delle attivita di recupero di rifiuti, come previsto dall’art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto I’atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte
con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di
gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate
alla stessa con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28
settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

vista la parte IIl del T.U.L.P. ed in particolare gli articoli 65, 66, 67 Bis, 84, 86 ¢ 88, nonché il
comma 2 defl’art, 102 bis;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare I’art. 208, commi 1 e 15, relativo agli impianti
mobili;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto quanto previsto previste alla lettera zb), dell’Allegato [V, alla parte seconda del D.Lgs.
152/2006 “relativa agli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle
operazioni di cosiruzione e demolizione esclusivamente identificati con i codici CER 17xx.xx,
qualora la campagna di attivita abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti
mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attivita abbia una durata
inferiore a trenta giorni. Le evenmtuali successive campagne di attivitd sul medesimo sito sono
soitoposte alla procedura di verifica di assoggettabilita a VIA qualora le quantita siano superiori a
1.000 metri cubi al giorno™”;

visto D’articolo 18 bis del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg, relativo agli impianti mobili,
introdotto  dall’art. 4 del d.P.P. 30 dicembre 2005, n. 22-52/Leg., recante “Modificazione a
regolumenti in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”;

sottolineato che il presente provvedimento si configura, per espressa disposizione di legge (art. 208,
comma 13, del D.Lgs. 152/2006), come un’autorizzazione all’esercizio ¢ pertanto -non deve essere
considerato né come un’approvazione progettuale, né come un’omologazione dell’ impianto mobile;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante “Disciplina provinciale della valutazione dell impatto
ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge
provinciale 15 maggio 2013, n. 9” ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20
luglio 2015, n. 9-23/Leg.;



visto lart. 21 della L.P. 17 settembre 2013, n. 19, ed il relativo regelamento attuativo approvato con
d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il quale all’art. 3, comma 4, lettera g), esclude espressamente
dali’ Autorizzazione Unica Territoriale gli “impianti mobili di smaltimento o di recupero di cui
all’articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale)”;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani ¢ stralci d’aggiornamento;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale ¢ stato
approvato, tra I’altro, I’atto organizzativo dell’ Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e
le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli
dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e def’AUT; -~

determina

1)} di autorizzare la ditta Econord S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), Zona Industriale Ospli, 7, di
cui legale rappresentante & il sig. Burlini Paolo, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti
dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all’esercizio di un impianto itinerante sul territorio
nazionale in cantieri vari ed aree autorizzate alla gestione dei rifiuti, per le attivitd di recupero

. (operazione RS) dei rifiuti non pericolosi indicati nelle tabelle che seguono, per i quantitativi
massimi e le finalitd ivi specificati (quantitativo complessive massimo pari a 80.000
tonnellate/anno): ‘

Tabella 1: attivita di recupero di rifiuti esercitate

Codice Provenienza e Quantiti Operazioni di recupero e prodotti ottenuti
C.E.R. caratteristiche dei | massima
rifiuti ' recuperata
[tonnellate/
anng]

Gruppo | | Provenienza e 80.000 Produzione di aggregato recuperato {operazione RS) secondo le
17.01.01 | caratteristiche: rifiuti solidi | tonnellate/ | disposizieni tecniche previste dal Decreto del 28 giugno 2024, n.
17.01.02 dalle attivita di costruzione anno 127, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente‘intcrconpesse,

o ¢ demolizione e altri rifiuti ‘quali, a mero titolo esemplificativo, macinazione, vagliatura,

17.01.03 | inerti di origine minerale selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e

17.01.07 | che non subiscono alcuna delle frazioni indesiderate.

17.05.08 tra_sfonn?.Z{one . . L’aggregato recuperato pud essere utilizzato nei seguenti ambiti:

17.09.04 sﬁlsg]s:*’ﬁ‘::t:t?\qrzi (:1. ﬁt:g l?f;::; — realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

’ non si dissolvono, non — realizzazione del corpo del rilevatt di opere in terra

Gruppo 2 bruciano né sono soggetti dell’ingegneria civile; .

17.05.04 | 24 altre reazioni fisiche o — realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali,
chimiche, non  somo ferroviari, acroportuali e di piazzali civili ed industriali;
biodegradabili ¢, in caso di ~ reatizzazione di trati di fondazione delle infraserutturc di

Gruppo 3 | contatto con altre materie, trasporto ¢ di piazzali civili ed industriali;

01.04.13 | non comportane effetti o o . . . .
nocivi tali da provocare - reahzzgzm@ di strati  accessori aventi, a titolo

13.13.11 inquinamento ambientale o esemplificativo, funzicne anticapillare, antigelo, drenante;
danno atla salute umana. — confezionamento di miscele legate con leganti idraulici

(quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele
Gruppe I: Rifiuti inerti bElonaF)lll), . » X
dalle attivita di costruzione — confezionamento di calcestruzzi. _
e demolizione (Capitolo 17 Per la cessazione della qualifica di rifiuto ’aggregato recuperato
dell’elenco  europeo  dei deve soddisfare i criteri definiti dall’art. 3 del Decreto del 28
rifiuti). giugno 2024, n. 127 vale a dire:
' — essere utilizzalo per gli scopi $pecifici di cui all’allegato 2 del
Cruppo 2. materiale inerte Decreto del 28 gingno 2024, n, 127; '
vario costituito da terra con — rispondere agli standard previsti dalle. norme richiamate in
tabella 4 all’Allegato 1 al Decreto del 28 giugne 2024, n. 127




Codice Provenienza e Quantita Operazioni di recupero ¢ prodotti ottenuti
C.E.R. caratteristiche dei massima
rifiuti recuperata
[tonnellate/
anno]
presenza di ciottoli, sabbia, in funzione deflo scopo specifico previsto;
ghiaia ¢ trovanti anche di — presentare i seguenti requisiti ambientalf, in funzione degli
origine  antropica, — ncl ambiti di destino:
rispetto  dei limiti di
concentrazione di Ambito di utilizzo Analisi ambientali
i:g:llgar;tl Coflj;m:u;\ Oa.l];a Realizzazione di recuperi eluato conforme al test
de[l’alleg,ato 5 al titolo \; ambientali, riempimenti e di cessionff conforme a
della parte quarta del colmate quanto disposto  alla
D.Lgs. 152/2006 Tabella 3, dell’Allegato
e ’ 1, lettera d) del Decreto
del 28 giugno 2024, n.
Gruppe 3: altri rifiud 127;
inerti di origine minerale concentrazione di
ricompresi nel Decreto del contaminanti conforme
28 giugno 2024, n. 127, a quanto disposto alla
Tabella 2, terza celonna
dell’Allegato 1, lettera
d) del Decreto del 28
giugno 2024, n. 127,
Realizzazione del corpo  dei eluato conforme al test
rilevai di opere in . terra di cessione conforme a
dell’ingegneria civile. quanto  disposto  alla
Tabella 3,
Realizzazione di miscele dell’ Allegato 1, lettera
bituminose ¢ sottofondi stradali, d) del Decreto del 28
ferroviari, aeroportuali e di giugno 2024, n. 127;
piazzali civili ed industriali . .
concentrazione di
Realizzazione di  strati  di contaminanti conforme
fondazione delle infrastrutture di a quanto disposto alla
trasporto e di piazzali civili ed Tabella 2, quarta
industriali; -colonna  dell’Allegato
: . ) . . 1, lettera d) del Decreto
Real1?.zazml_1e di strati accessori del 28 giugno 2024, n.
aventi, a titolo esemplificativo, 127.
funzione anticapillare, antigelo,
drenante.
Confezionamento di  miscele
legate con leganti idraulici (quali,
a titolo esemplificativo, misti
cementati, miscele betonabili).
Confézionamento di calcestnuzzi.
17.03.02 | Provenicnza: operazioni di Produzione di granulato di conglomerato bituminoso (operazione

fresatura a [freddo degli
strati di  pavimentazione
realizzate in conglomerato
bituminoso; demelizione di

pavimentazioni realizzale
in conglomerato
bituminoso.

Caratteristiche: rifiuto

solido costituito da bitume
¢d inerti, secondo quanto
stabilito dal D.M. del 28
marzo 2018, n. 69.

R3) secondo le disposizioni tecniche previste dal D.M, 28 marzo
2018, n. 69, tramite eventuali operazioni meccaniche di selezione
preventiva, macinazione, vagliatura, separazione delle frazionmi

indesiderate, ecc..., da impiegare:

— per la produzione di miscele bituminose prodotte con un
sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma

UNI EN 13108 (serie da 1-7);

— per fa produzione miscele bituminose prodotte con un

sistema di miscelazione a freddo;

— per la produzione aggregati per materiali non legati e legati
con leganti idraulici per I'impiege nella costruzione di
strade, in conformitd alla norma - armonizzata UNI EN
13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Per la cessazione della qualifica di rifiuto if granulato di
conglomerate bituminoso prodotto deve soddisfare i criteri
definiti dall’art. 3 del D.M. 28 marzo 2018, n. 69,vale a dire:

— essere utilizzato per gli scopi specifici di cui alla parte a)
deil’allegato 1 al D.M. 28 marzo 2018, n. 69;




Codice Provenienza e Quantita Operazioni di recupero e prodotti ottenuti

C.ER. caratteristiche dei massima
rifiuti recuperata
[tonnellate/
anno]

— rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN
13108-8 (serie 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello
scopo specifico previsto;

— risultare conforme alle specifiche di cui alla parte b)
delP’allegato 1 al DM 28 marzo 2018, n. 69.

Le attivitd di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere
esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché
nell’osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni
pilt restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformitd a quanto contenuto nella
domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta, nonché nell’osservanza delle prescrizioni di
seguito riportate. -

2) di imporre per le operazioni di recupero (R5) dei rifiuti costituiti da “bitume ed inerti” il
rispetto delle disposizioni stabilite dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, ¢ il relativo Allegato 2
allo stesso D.M. “DICHIARAZIONE DI CONFORMITA (DDC)";

3) di imporre per le operazioni di recupero (R5) dei rifiuti costituiti da “rifiuti inerti da
costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale” il rispetto delle disposizioni
stabilite dal del 28 giugno 2024, n. 127 e il relativo Allegato 3 allo stesso Decreto
“DICHIARAZIONE DI CONFORMITA (DDC)”;

Caratteristiche dell’impianto itinerante.
Le attivitd di recupero autorizzate devono essere condotte mediante I'utilizzo del seguente
impianto semovente. '

Trituratore mobile cingolato.

Denominazione commerciale: “REV — GT 130”, trituratore equipaggiato di nastro fisso,
tramoggia di carico, pannello di controllo e separatore magnetico,

Matricola n.: 11597,

Anno di fabbricazione: 2025.

Prescrizioni specifiche sulla gestione dell’impianto.

a) Irifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei secondo quanto previsto
nella tabella 1 riportata al punto 1 della presente determinazione; '

b) ,le attivitd di recupero per la produzione di aggregato recuperato devonc avvenire ed essere
portate a termine direttamente sul luogo di produzione dei rifiuti non pericolosi o presso aree
autorizzate all’attivitd di recupero € devono essere gestite nel rispetto e in conformita alle
disposizioni normative di settore sulla gestione dei rifiuti;

¢) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere codificati nell’ambito dei codici
CER 19.12.--, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in
ogni caso essere identificati con il codice C.E.R. 15.01.--, e gestiti in applicazione della vigente
normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvedera
alla loro gestione nei limiti ¢ alle condizioni stabilite dall’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006
relativo al “deposito temporaneo prima della raccolta” di cui all’articolo 183, comma I, lettera
bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizieni di detto articolo,
deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante I'inoltro della domanda per il rilascio
di una nuova AUT; tali rifiuti devono essere avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le



d)

b)

d)

procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006 in via prioritaria a recupero e in via residuale a
smaltimento, secondo i criteri di priorita nella gestione dei rifiuti stabiliti dall’art. 179 del D.Lgs.
152/2006;

le operazioni di recupero si devono intendere concluse esclusivamente al momento dell’effettivo
utilizzo o vendita della materia prima prodotta.

Prescrizioni generali sulla gestione degli impianti mobili itineranti di recupero di rifiuti.

Devono essere adempiute tutte le condizioni previste dall’art. 208, comma 15, del D.Lgs:
152/2006; in particolare, per lo svolgimento delle singole campagne di attivita sul territorio
nazionale, il titolare della presente autorizzazione, almeno 20 giorni prlma dell’installazione
dell’impianto, deve dare comunicazione alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
delle specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita, allegando copia della presente
autorizzazione e I’ulteriore documentazione eventualmente richiesta;
dalla sopra citata comunicazione— integrata con un documento nel cui siano descritte le modalita
gestionali della campagna di recupero, atte a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al Decreto del
28 giugno 2024, n. 127, comprensivo del controllo della qualita e dell’automonitoraggio — deve
risultare in particolare:
— la localizzazione del sito ove avvengono le operazioni di riciclaggio;
— la logistica del cantiere, con I'individuazione del posizionamento dell’impianto mobile e
dell’ubicazione delle materie in attesa di analisi e certificazione;
— eventuali sistemi di mitigazione delle emissioni in atmosfera ¢ delle emissioni sonore;
— il codice CER dei rifiuti recuperati;
— il quantitativo totale dei rifiuti trattati;
— la durata prevista della campagna di recupero;
— per quanto riguarda campagne di. recupero di rifiuti solidi dalle attivita dl costruzione e
demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale
- le modalita di verifica dei rifiuti da avviare alle operazioni di recupero (Allegato 1,
lettera b} del Decreto 28 giugno 2024, n. 127);
— 1l processo di lavorazione minimo di lavorazione (Allegato 1, lettera ¢) del Decreto 28
giugno 2024, n. 127); '
— 1 controlli previsti per la valutazione dei requisiti di qualita dell’aggregato recuperato
(Allegato 1, lettera d) del Decreto 28 giugno 2024, n. 127);
fatte salve le esclusioni previste alla lettera zb), dell’ Allegato IV, alla parte seconda del D.Lgs.
15212006 “relativa agli impianti mobili volti al recupero di vifiuti non pericolosi provenienti
dalle operazioni di costruzione e demolizione esclusivamente identificati con i codici CER
17.xx.xx, qualora la campagna di attivita abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli
altri impianti mobili di irattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attivita
abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attivita sul
medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verificd di assoggettabilita a VI4 qualora le
quantita siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno”, se nell’ambito di una singola campagna
di attivitd si prevedera di superare la soglia di 10 t/giorno di rifiuto recuperato, la campagna di
recupero dovra essere sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilita a VIA;.
¢ fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di
attivita in merito ad altre prescrizioni a tutela dell’ambiente ovvero di natura igienico- -sanitaria;
nell’ambito della comunicazione prevista dall’art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, nei casi
nei quali ogni singola campagna di attivitd lo richieda, devono essere prestate le garanzie-
finanziarie previste dalla normativa ivi vigente, nel rispetto dei criteri applicabili al caso
specifico, a favore della provincia nel cui territorio si svolge la campagna di attivita stessa,
qualora necessarie; .
sono in particolare fatti salvi 1 compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo
dell’impianto, da parte delle Province, delle Regiont, delle locali Agenzie per la Protezione
dell’Ambiente, delle Autoritd Sanitarie Locali e del Comune nel cui territerio sono effettuate le
campagne di attivita di recupero, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i
provvedimenti degli Enti preposti al controllo delle operazioni di recupero, anche irt ordine allo
svolgimento di monitoraggi ambientali connessi alle attivita di cul trattasi;



h)

per quanto attiene l'emissione rumorosa dell’impianto, deve essere richiesta al Comune
competente per territorio, per ogni singola campagna di recupero (cantiere o area autorizzata),
Pautorizzazione all’esecuzione di lavori rumorosi in deroga ai limiti richiamati dalla legge 26
ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, in merito allo svolgimento
delle attivitd temporanee che fanno impiego di macchinari o 1mp1ant| rumorosi secondo le
modalita stabilite dall’ Amministrazione Comunale;

nei casi ove previste deve essere acquisita la specifica autorizzazione per le emissioni in
atmosfera convogliate ¢/o diffuse; durante le lavorazioni devono essere in ogni caso contenute le
emisstoni diffuse di polveri.

Esclusivamente per la Provincia Autonoma di Trento, anche in riferimento alle disposizioni
previste dal d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg, recante “Disposizioni regolamentari per la prima
applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 17

i)

i)

k)

Y

per lo svolgimento delle singole campagne di attivitd sul territorio provinciale di Trento
Iinteressato deve presentare al Settore Autorizzazioni e controlli la comunicazione preventiva,
prevista dall’art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, almene¢ 20 giorni prima
dell’installazione dell’impianto mobile;

le attivita di recupero di rifiuti non pericolosi mediante impianti mobili autorizzati ai sensi
dell’articolo 84 del T.U.L.P. e dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, esercitate — nel
territorio provinciale di Trento — per un periodo non superiore ai dodici mesi nel medesimo
sito, sono escluse dalla disciplina afferente la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti;
la comunicazione prevista dall’art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, relativa allo
svolgimento delle singole campagne di attivita, deve essere inviata per gli eventuali adempimenti
di competenza, oltre che al Settore Autorizzazioni e controlli, anche al Comune nel cui territorio
si prevede di effettuare la campagna di attivitd di recupero rifiuti ed all’U.O. Igiene e sanita
pubblica dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, allegando copia della presente
autorizzazione e 1’ulteriore documentazione eventualmente richiesta;

fatte salve la esclusioni previste alla lettera zb), dell’Allegato IV, alla parte seconda del
D.Lgs. 152/2006 “relativa agli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi
provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione esclusivamente identificati con i
codici CER 17.xx.xx, qualora la campagna di attivitd abbia una durata inferiore a novanta
giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la
campagna di attivita abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive
campagne di attivita sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di
assoggettabilita a VIA qualora le quantita siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno”, se
nell’ambito di una singola campagna di attivita si prevedera di superare la soglia di 10 t/giorno

+ di rifiuto recuperato, la campagna di recupere dovrd essere sottoposta a procedura di verifica di

assoggettabilitd a VIA (c.d. screening), ai sensi della L.P. 19/2013; in questo caso la campagna di
recupero non potra essere avviata prima della conclusione del procedimento di screening da parte
del Settore Qualitd ambientale dell’ Agenzia provinciale per fa protezione dell’ambiente;

la comunicazione preventiva prevista dall’articolo 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 non
sostituisce né comprende gli eventuali provvedimenti permissivi e concessori o 1 pareri di
competenza del Comune su cui & installato 1"impianto mobile e dell’Azienda provinciale per 1
servizi sanitari; :
prima dell’inizio di ogni singola campagna di recupero devono essere acquisiti, ove necessari, i
provvedimenti permissivi € concessori o i pareri di competenza del Comune ove sara installato

I'impianto mobile e dell’ Azienda provinciale per i servizi sanitari;

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da conglomerato
bituminoso definiti dal D.M. 28 marzo 2018, n.69.

E vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classiticabili quali pericolosi in riferimento
alle disposizioni previste dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 ¢ dalla decisione
2000/532/ce;



b)

d)

g)

b)

il titolare della presente autorizzazione & tenuto a verificare la conformita dei rifiuti gestiti alle
disposizioni previste dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione
2000/532/CE, allo scopo di accertare ’effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in
ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle
specifiche attivita di recupero cui sono destinati;

la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente

codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’ Allegato D

alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

qualora necessario ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di

cui al presente paragrafo, prima del loro avvio all’attivita di recupero (operazione R5), devono

essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo le modalitd previste al
paragrafo 4.1.1 dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno

2011, nonché secondo quanto segue:

- 1l campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione ChlmlCO fisica deve essere
effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo
le norme UNI 10802;

— le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate
secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o
internazionale;

— la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare Ieffettiva
corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente
provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);

— il titolare della presente autorizzazione ¢ tenuto a verificare la conformita del rifiuto
sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite
dal presente atto per la specifica attivita svolta;

i rifiuti costituiti da conglomerato bitumineso contraddistinti dal codice CER 17.03.02

sottoposti alle operazioni di recupero RS devono essere recuperati solo secondo le

disposizioni del D.M. 28 marzo 2018, n. 69; :

le attivita di recupero di materia individuate nel presente paragrafo devono garantire

I'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di

settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; i prodotti ottenuti non devono

inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti
dalle materie prime vergini;

le analisi, le determinazioni e le certificazioni previste nel presente provvedimento devono

essere:

- effettuate secondo le frequenze e le norme di riferimento mdlcate nella tabella 16 relativa al
paragrafo 4.2 dell’allegato A alle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;

— corredate dal relativo responso analitico che certifichi la conformita generale del materiale
analizzato, nel rispetto, ove previsto, delle concentrazioni massime stabilite dall’allegato 3 al
D.M. 5 febbraio 1998; possono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti
precedentemente verificati ¢ analizzati e tale verifica/analisi é da intendersi valida
esclusivamente per il lotto cui si riferisce;

- corredate dal verbale di camplonamento compilato secondo le indicazioni prewste dalla
norma UNI 10802;

— tenute a disposizione dell’ Autorita di controllo.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri

rifiuti inerti di origine minerale definiti dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127.

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti

dalle attivita di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1 al

Decreto del 28 giugno 2024, n. 127, e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale

elencati nella Tabella [, punto 2 al medesimo Decreto;

non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato:

— rifiuti interrati;

~ rifiuti identificati dal codlce CER 17.05.04 provenienti da siti contammat: sottoposti a
procedimento di bonifica;



d)

g)

& vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento

alle disposizioni previste dall’allegato d alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 ¢ dalla decisione

2000/532/CE; '

il titolare della presente auterizzazione & tenuto a verificare la conformita dei rifiuti cestm alle

disposizioni previste dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione

2000/532/CE, allo scopo di accertare ’effettiva classificazione ¢ appartenenza dei rifiuti in
ingresso ai codici CER individuati ¢ definiti dal presente provvedimento, in funzione delle
specifiche attivita di recupero cui sono destinati;

la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente

codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D

alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

qualora necessario ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di

cui al presente paragrafo, prima del loro avvio all’attivitd di recupero (operazioni R5), devono

essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo le modalita previste al
paragrafo 4.1.1 dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno

2011, nonché secondo quanto segue:

— il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere
effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo
le norme UNI 10802,

— le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate
secondo metodiche standardizzate o rlconoscmte valide a livello nazionale, comunitario o
internazionale;

~ la caratterizzazione chimico-fisica deve ecssere finalizzata ad accertare [effettiva
corrispondenza del rifiuto_ in esame alle tipologie individuate e definite dal presente
provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche),

— 1l titolare della presente autorizzazione & tenuto a verificare la conformita del rifiuto
sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite
dal presente atto per la specifica attivita svolta;

i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti imerti di origine minerale

definiti dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 e sottoposti alle operazioni di recupero RS

devono essere recuperati secondo le disposizioni del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127

stesso;

le attivitA di recupero di materia individuate nel presente paragrafo devono garantire

'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di

settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; i prodotti ottenuti'non devono

inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ¢ delle materie ottenuti
dalle materie prime vergini;

le analisi, le determinazioni e le certificazioni previste nel presente provvedimento devono

essere:

— effettuate secondo le frequenze stabilite dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del Decreto del
28 giugno 2024, n. 127, il quale definisce come “lotio di aggregato recuperato: un
quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato”;

— corredate dal relativo responso analitico che certifichi fa conformitd generale del materiale
analizzato, nel rispetto, delle concentrazioni massime stabilite in Tabella 2 e 3, dell’ Allegato
1, lettera d) del Decreto del 28 giugno 2024, n. 127; possono essere impiegati e/o
commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati ¢ analizzati e tale
verifica/analisi ¢ da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce; '

— corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla
norma UNI 10802;

— tenute a disposizione dell’ Autoritd di controllo;

il produttore di aggregato recuperato, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, deve

dotarsi di un “Sistema di gestione” eventualmente certificato da un’organizzazione accreditata ai

sensi della normativa vigente, idoneo a dimostrare il rispetto di quanto disposto dal presente

provvedimento e dai criteri di cui al D.M. 127/2024, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4

e 5, con particolare riferimento ai seguenti allegati:

- Allegato 1 - Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, nello specifico:

— capitolo a} - Rifiuti ammissibili;
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3)

— capitolo b) - Verifiche sui rifiuti in ingresso;
—  capitolo ¢) - Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produitore,
— capitolo d) - Requisiti di qualita dell’ aggregaio recuperato;

— Allegato 2.- Scopi specifici per il riutilizzo;

— Allegato 3 - Dichiarazione di conformit&

k) le operazioni di recupero devono avvenire sotto il controllo di personale con formazxone e

aggiornamento periodico;

I) il presente provvedimento si configura come un’autorizzazione all’esercizio delle operazioni
di recupero nel rispetto delle dlsposmom stabilite dal Decreto del 28 giugno 2024, n. 127 e
pertanto non deve essere considerato come un’approvazione del documento denominato
“MANUALE DI GESTIONE PER L4 PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO ai sensi
del D.M. 127 del 28.06.2024 — impianio mobile itinerante sul territorio nazionale”, il quale
dev’essere eventualmente certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa
vigente;

di raccomandare al titolare della presente autorizzazione l’osservanza di alcune ulteriori

disposizioni normative relative:

a} allatenuta dei registri di carico ¢ scarico (art. 190 del D.Lgs. 152/2006)

b} alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell’anno precedente (art. 189 del
D.Lgs. 152/2006);

¢} alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in 1ngresso edin
uscita dall’ unpianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);

d} alla comunicazione al Settore Autorizzazioni ¢ controlli di ogni eventuale variazione di cui
all’art. 86, comma 4, del T.U.L.P,, salvo I’6bbligo di richiedere nuova autorizzazione ove
necessario;

¢) agli adempimenti previsti dal sistema nazionale di tracciabilita dei rifiuti RENTRI, di cui al
D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006);

f) a quanto disposto dall’articolo 5, comma 2 del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, il quale
stabilisce quanto segue: “Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 é attestato dal produttore
di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di
notorietis ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La
dichiarazione di conformita & inviata all’ Auiorita competente e all’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente territorialmente competente |per la Provincia autonoma di
Trento al Settore Autorizzazioni e controlli dell’APPA] entro sei mesi dalla data di
produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell ‘uscita
dello stesso dall’impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui
all'Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalita di cili
all’articolo 65 del decreto legisiativo 7 marzo 2005, n. 827

g) a quanto disposto dall’articolo 4, comma 1 del D:M. del 28 marzo 2018, n. 69, il quale
stabilisce quanto segue: “JI rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, é attestato dal
produttore tramiie una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietd ai sensi dell’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 443, redatta al termine del
processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all’Allegato 2 e inviata tramite
raccomandata con avviso di ricevimenio ovvero con una delle modalita di cui all’articolo
65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorita competente e all’agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente”;

di prescrivere che il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali sono
affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all’ente di
controllo 1 dati relativi alle quantitd e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalita di
stoccaggio, la destinazione finale ¢ le modalitd di conferimento; & fatto salvo comunque il
rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporarieo dei riftuti;



6)
7)

8)

9)
10)

)

di stabilire che la presente autorizzazione ha validita di 10 anni dalla data del presente
provvedimento e potra essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da parte
dell’interessato da inoltrarsi almeno 180 giorni prima della scadenza;

di revocare, a decorrere dalla data della presente determinazione, la determinazione del Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 505 di data 17 dicembre 2015, in quanto
le operazioni ivi autorizzate sono ricomprese nel presente provvedimento;

di dare atto che la presente autorizzazione € rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini
dell’esercizio dell’attivita in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere
autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa € in ogni caso subordinata
all’osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni pih restrittive
che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli eventuali
provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall’autoritd sindacale ai sensi degli articoli
216 ¢ 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

di avvertire che il presente provvedimento pud essere soggetto a sospensione o revoca come
previsto dall’art. 86, comma 5, del T.U.L.P; '

di dare atto che il presente procedimento si ¢ concluso entro 1 termini previsti dall’art. 86,
comma 1, del T.U.L.P. (60 giorni);

di dare atto che la presente autorizzazione per la provincia di Trento & coperta dalla polizza

- fideiussoria n. M11004879 di data 29 ottobre 2015 (ns. prot. n. 560043 di data 2 novembre

12)

13)

14)

20135), emessa dalla ITAS Mutua - Ramo Cauzioni, con sede in Trento, piazza delle Donne
Lavoratrici, 2, per I’ammontare di Euro 25.823,00 a favore della Provincia Autonoma di Trento;

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta, all’Istituto Superiore per la
Protezione ¢ la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell’ Ambiente € della Sicurezza Energetica,
e, per conoscenza, all’U.O. Igiene e sanita pubblica dell’Azienda provinciale per i servizi
sanitari; ' '

di avvertire che avverso il presente provvedimento ¢ ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
decorrenti dalla comunicazione dell’atto o da quando I’interessato ne ha avuto piena conoscenza,

di avvertire, ai sensi dell’art. 46 del T.U.L.P., che ¢ ammesso il ricorso gerarchico da parte degli
interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della
Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.



